






• Sterownik AC9000 Plus 

• Transport za pomocą
luźnego pasa zapewniający
dużą dokl/adnośç

• Zamknięta obudowa

Najważniejsze jest doświadczenie i wiedza zakresie zastosowań...
...oraz wiodące miejsce w zakresie produkcji wag kontrolnych – osiągnęliśmy to podczas ponad 

50 lat doświadczeń dynamicznego ważenia. Nasz sukces oparty jest na znajomości naszych klientów 

i ich procesów. Posiadamy wiedzę w zakresie zastosowań, środowiska i wymagań. Znajduje to odbicie 

w konstrukcji naszych urządzeń.
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Model pokazany z
opcjonalnym bocznym
przenoszeniem
taśmowym dla mal/ych,
niestabilnych produktów.

• Wybór sterowników 
AC4000i lub AC9000 Plus 

• Zasilany stól/ wagowy
umożliwia stabilny
transport

• Wspornikowa obudowa
przeznaczona do czystego
otoczenia

Dane techniczne

Pojemność maksymalna 500 g (1,102 funta)
Prędkość maksymalna  90 m/min (300 stóp/min, 500 ppm)  
Dokl/adność (typowa) ±50 mg

Waga kontrolna AC9Rx 
do zastosowań farmaceutycznych
Odpowiednia do ważenia mal/ych opakowań / pojemników 
wymagających dużej dokl/adności w środowisku suchym.
Waga AC9Rx wysokim wymaganiom przemysl/u farmaceutycznego,
oferuje niezrównaną dokl/adność i stabilność. Waga Thermo Scientific
AC9Rx jest światowej klasy wagą kontrolną spel/niającą standardy
farmaceutyczne. Waga AC9Rx, dostępna z pakietami dokumentacji
ul/atwiającej uzyskanie zgodności i walidacji zgodnie z 21CFR 
jest profesjonalnym system ważenia do zastosowań wymagających
dużej dokl/adności.

Seria GP, wagi kontrolne 
do zastosowań ogólnych
Odpowiednie do ważenia mal/ych i dużych opakowań
w środowisku suchym lub wilgotnym
Wagi kontrolne Thermo Scientific serii GP zapewniają najwyższy
stopień dokl/adności ważenia w szerokim zakresie zastosowań.
Seria GP dostępna jest z wybranym przez Państwa sterownikiem
podstawowym AC4000i lub zaawansowanym AC9000 Plus. 
Zwartą konstrukcję zostal/a zoptymalizowana ul/atwiając
zintegrowanie, dzial/anie i utrzymanie higieny.

Dane techniczne
GP-Pharma
Pojemność maksymalna 500 g (1,1 funta)
Szerokość pasa 140 mm (5,5 cala)
Ochrona środowiska IP-54
Dokl/adność (typowa) ±0,1 g
Prędkość maksymalna 90 m/min (300 stóp/min)
GP-200
Pojemność maksymalna 2,5 kg (5,5 funta)
Szerokość pasa 200 mm (8 cali)
Ochrona środowiska IP-66
Dokl/adność (typowa) ±0.2 g
Prędkość maksymalna  90 m/min (300 stóp/min)
GP-275
Pojemność maksymalna 2,5 kg (5,5 funta)
Szerokość pasa 275 mm (11 cali)
Ochrona środowiska IP-66
Dokl/adność (typowa) ±0.4 g
Prędkość maksymalna  90 m/min (300 stóp/min)



Najważniejsze są wymierne korzyści
• Duża dokl/adność – kontrola bl/ędów napel/nienia umożliwia maksymalizację zysku

• Sterowana z poziomu aplikacji – oszczędza koszty integracji

• Intuicyjny interfejs operatora – redukuje koszty szkolenia

• Higieniczna i l/atwa do czyszczenia obudowa – zapewnia bezpieczną produkcję

Urządzenia l/ączące wagę
kontrolną z wykrywaczem metali
L/ ączą wykrywacz metali z wagą kontrolną w celu oszczędności miejsca.
Wykrywacze metali Thermo Scientific mogą być wbudowane do wagi
kontrolnej, zapewniając znaczące oszczędności miejsca. Urządzenia 
wielofunkcyjne można konfigurować wraz z różnymi wagami kontrolnymi.
Urządzenie Combo z Thermo Scientific DSP IP Plus o stopniu ochrony IP69k. 

• Wybór sterowników
AC4000i lub AC9000 Plus 

• Dodatkowa możliwość
sprawdzania produktów

• Zajmuje mal/o miejsca –
oszczędza przestrzeń

• Wybór sterowników AC4000i 
lub AC9000 Plus 

• Zasilany stól/ wagowy
zapewniajàcy stabilny transport

• Konstrukcja typu CIP (clean in
place—czyszczenie w miejscu) Seria wag kontrolnych AccuStar

Odpowiednie do ważenia kartonów, toreb, woreczków 
w środowisku suchym lub wilgotnym
Gdy potrzebne jest dynamiczne ważenie dużych objętości —
rozwiązaniem jest AccuStar. Zasilane mechanizmy ważące mają
liczne zaciski obrotowe w celu zapewnienia stabilności produktu.
Konfiguracja dla wielu rodzajów obciążeń zapewnia dokl/adność
ważenia. Dostępne w konfiguracji dla średnich (MD) i dużych (HD)
obciążeń, zgodnie z masą produktów i wymagań w zakresie dokl/adności.

Dane techniczne
Konfiguracja obciążenia średniego (MD – Medium Duty)
Pojemność maksymalna 4 kg (8,8 funta)
Szerokość pasa 275 mm (11 cali)
Dokl/adność (typowa) ±1,0 g
Prędkość maksymalna  90 m/min (300 stóp/min)
Konfiguracja obciążenia dużego (HD – Heavy Duty)
Pojemność maksymalna 20 kg (44,1 funta)
Szerokość pasa 400 mm (16 cali)
Dokl/adność (typowa) ±3,0 g
Prędkość maksymalna  90 m/min (300 stóp/min)



Najważniejsza jest wydajność
Niektórzy nazywają to dokl/adnością, inni – precyzją. Dla jeszcze innych jest to trwal/ość lub solidność.

Spel/nianie oczekiwań i ich przekraczanie jest naszą definicją dzial/ania. Wydajność naszych produktów 

stal/a się legendą.

Seria wag kontrolnych Sentron A
Odpowiednie do ważenia kartonów, puszek, butelek, 
woreczków w środowisku suchym lub wilgotnym.
Dla zapewnienia optymalnej prędkości i dokl/adności, 
w wagach kontrolnych serii Thermo Scientific Sentron-A
zastosowano mechanizmy transportu l/ańcuchowego. Modele
Sentron-A można stosować ze sterownikiem podstawowym 
AC4000i lub zaawansowanym AC9000 Plus. Wytrzymal/a
konstrukcja zapewnia wyjątkową skuteczność i rzetelność.

Dane techniczne

Pojemność maksymalna 5 kg (11 punta)
Prędkość maksymalna  70 m/min (230 fpm, 325 ppm) 
Dokl/adność (typowa) ±1,0 g

• Wybór sterowników AC4000i 
lub AC9000 Plus 

• L/ańcuchowy transport stol/u wagowego 

• Higieniczna obudowa, do trudnych
warunków otoczenia

• Wybór sterowników
AC4000i lub AC9000 Plus 

• Transport stol/u wagowego
przeznaczony do dużych
obciążeń

• Higieniczna obudowa, 
do trudnych warunków
otoczenia

Rodzina „Box”
Odpowiednie do ważenia dużych i ciężkich opakowań
w środowisku suchym lub wilgotnym.
Niezależnie od zastosowań Thermo Scientific Box-0 lub Thermo
Scientific Box-waga wyniki są takie same – odporne na warunki 
a jednocześnie dokl/adne rozwiązanie przeznaczone do ważenia
większych produktów, niezależnie, czy zamontowane za pakieciarką,
do ważenia worków ze skl/adnikami lub w magazynach. 

Dane techniczne

Pojemność maksymalna 50 kg (110 funtów)
Prędkość maksymalna 70 m/min (230 stóp/min)  
Dokl/adność (typowa) ±6 g



Najważniejsze są możliwości
• Znajomość zastosowań

• Poprawa procesu 

• Globalne rozwiązania z lokalnym 

serwisem technicznym i wsparciem

Urządzenie do zmiany ścieżki produktów (bez ilustracji)
L/ ączy lub scala produkty w jedną ścieżkę
Za pomocą urządzenia można pol/ączyć kilka ścieżek produktów 
w celu ustawienia w kolejności lub segregowania. L/ agodne 
przejścia zapewniają integralność produktu. Dostępne są
różne schematy rozdzial/u odpowiadające Państwa potrzebom. 

Dane techniczne

Pojemność maksymalna 1,5 kg (3,3 funta)
Maximum Speed  660 puszek/min
Dokl/adność ±0.5 g przy 400 puszkach/min

• Możliwość różnych schematów rozdzial/u
• Można stosowaç z wagami kontrolnymi, pakieciarkami,

owijarkami i innymi maszynami pakującymi
• Dostępne różne modele – zgodnie z wymaganiami
• Wytrzymal/a konstrukcja – zapewnia trwal/ość
• Wielkości indywidualnie dostosowywane do zastosowania 

• Sterownik AC9000 Plus 

• Kinetyczny system ważenia

• Higieniczna obudowa, 
ul/atwia czyszczenie

• Wysoka dokl/adność

• Brak części ruchomych 
w części wagowej obniża 
koszty konserwacji

Waga kontrolna Teorema do puszek
Odpowiednia do ważenia puszek w środowisku suchym 
lub wilgotnym.
Thermo Scientific Teorema jest wagą kontrolną do specjalnych zastosowań,
przeznaczoną do pakowania w puszki przy dużej prędkości. W związku
z opatentowaną konstrukcją wysoka dokl/adność urządzenia Teorema
jest wyjątkowa. Teorema spel/nia wytyczne dotyczące dokl/adności
zgodnie z amerykańską normą HB 44 i europejską R51.



www.thermo.com

Sl/ownik Terminów
Sprzężenie Zwrotne Napel/niarki
Automatyczne sterowanie procesu w celu wyregulowania napel/niarki w
oparciu o trendy wagowe wykryte przez wagę kontrolną.

Algorytm Liczący Średnią
Waga kontrolna automatycznie reguluje punkty odcięcia w celu
śledzenia średniej ruchomej w związku ze zmianą masy elementu 
wtedy, gdy istotne jest liczenie produktów.

Tryb Wielu Produktów
Umożliwia jednoczesne stosowanie do pięciu produktów w dowolnej
kolejności, w tym samym czasie, na tej samej wadze kontrolnej. 

Monitorowanie Napel/niarki Wielogl/owicowej
Waga kontrolna kontroluje masę z każdej gl/owicy napel/niarki
wielogl/owicowej, prowadząc osobną statystykę dla każdej z nich.

Dzial/anie Tara/Brutto
Dwie wagi kontrolne pol/ączone w taki sposób, że jedna waży puste
pojemniki i dostarcza dynamicznie zmieniające się pomiary tara do
drugiej wagi, ważącej napel/niany pojemnik.

Weryfikacja Odrzucania
Waga kontrolna monitoruje proces odrzucania — zapewnia, że
opakowania odrzucone jako poza zakresem masy są rzeczywiście
fizycznie usuwane z linii.

Część 11 21 CFR 
Wzmożone bezpieczeństwo użytkownika i śledzenie/identyfikowalność
zmian zgodnie z wymaganiem „podpisu elektronicznego” FDA 

Statystyka Specyfikacji 
Wyświetla analizę „X-Bar-R”, wykres kol/owy i histogram/krzywą
dzwonową prezentując statystykę krótko — i dl/ugoterminową.
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