APEX™ 100 Metallsuchgerat

Das Thermo Scientific APEX 100
Metallsuchgerit bietet kosteneffektiven

grundlegenden Schutz vor den gelaufigsten

metallischen Verunreinigungen, die in der

Lebensmittelproduktion vorkommen kdnnen.

Bei der Entwicklung und Konstruktion
wurde dieselbe Kerntechnologie
verwendet wie bei dem Hochleistungs-
Metallsuchgerat APEX 500.

Kostenguinstiger Schutz vor Metallverunreinigung

in verpackten und losen Produkten

Merkmale und Vorteile

e Kompakter und robuster Aufbau fiir
leichte Installation und langjahrigen
zuverldssigen Betrieb

e Finzigartiges symbolgesteuertes
Meni mit mehrsprachigen Hilfe-
und Autokalibrierungsfunktionen

e Doppelfrequenzsystem fiir hohe
Anwendungsflexibilitat

e Transportsysteme fiir Ihre speziellen
Bediirfnisse sind optional erhaltlich

Part of Thermo Fisher Scientific

Das Thermo Scientific APEX 100
Metallsuchgerét bietet Schutz vor vielen
metallischen Verunreinigungen, die in der
Lebensmittelproduktion vorkommen konnen.
Es enthalt grundlegende Magnet-, Elektronik-
und Software-Technologien, die fiir das
Hochleistungs-Metallsuchgerat APEX 500
entwickelt wurden. Durch die effiziente
Auswahl der zur Verfligung stehenden
GréRen ist Thermo Fisher Scientific in der
Lage ein kostengiinstiges Metallsuchgerat
flir die géngigsten Anwendungen der
Industrie anzubieten.

Das vom weltweiten Thermo Scientific
Service-Netzwerk betreute APEX 100 erfiillt
hinsichtlich Zuverlassigkeit, Umwelt und
Hygiene die hohen Anforderungen der
Lebensmittelindustrie. Bei der Entwicklung
waurde insbesondere auf lebensmittelgeeignete
Materialien (Edelstahlgehduse, ABS-
Bedienfeld), Betriebssicherheit und die
Schutzart IP65/NEMA4/ATEX geachtet.
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Die fiir das APEX 100 erhaltlichen Optionen
beinhalten u.a. einen Umbausatz DSP auf
APEX, Kompressionsflansche, zertifizierte
Teststlicke, Sensoren fiir Auswurfbestatigung
oder vollen AusstoRbehalter und eine grolRe
Auswahl individueller Transportsysteme.

Thermo Fisher Scientific liefert moderne
Analysegerate fiir Labore und Produktionslinien
in der Pharma-, Lebensmittel- und
Getrankeindustrie. Mit mehr als 50 Jahren
Erfahrung im Vertrieb hochwertiger,
kostengtinstiger Schadstoff-
Fremdstofferkennungssysteme sind wir
einer der Marktfihrer in diesem Bereich.
Unsere Losungen umfassen zahlreiche
Metallsuchgerate fiir verschiedene
Anwendungen sowie eine komplette Palette
an Rontgenpriifsystemen.
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Technische Daten

APEX™ 100 Metallsuchgerat

Allgemeine Technische Daten

Konstruktion Gehause aus rostfreiem Stahl 304, Bedienfeld aus ABS-Kunststoff

Schutzklassen IP 65, NEMA 4, ATEX Zone 22, Hazardous location Class Il Division 2 Groups F&G
Betriebstemperatur -10°C bis +40°C (+14°F bis +104°F)

Relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80%, nicht kondensierend

Versorgungsspannung 85 bis 260 VAC einphasig; 47 bis 65 Hz, maximal 100 W

Produktgeschwindigkeit 0,5 m/min (1,7 ft/min) bis 1.000 m/min (3.300 ft/min)

Ausgange 6 Relais-Ausgange; Relais: 250 VAC max. 2 A ; 50 VDC max. 1 A

Zuordnung der Ausgange (tiber Menii wahlbar) Auswurf 1, Auswurf 2, Fehler, Alarm, Warnung, QS-Leuchte

Eingénge 6 Eingénge - Aktiv 12 V DC+12 V Aux fiir Eingangssensoren

Zuordnung der Eingénge (tiber Men(i wahlbar) Geschwindigkeitssensor, Tastensperre, Produktwahl 1, Produktwahl 2, Zufuhr PEC, Auswurfbestétigung 1
(Behalter voll), Auswurfbestétigung 2, Externe Unterdriickung

Zertifikate cCSAus, CE, ATEX Zone 22
Zertifizierung 1S09001
Sprachen Englisch, Spanisch, Franzosisch, Deutsch, Italienisch, Niederlandisch, Chinesisch

APEX 100 Metallsuchgerédt Abmessungen

A +385mm (15.16 in) \

C = Systembreite | A+ 220 mm (8.6 in)
(siehe nachstehende Tabelle)

A = DurchlaBbreite 110 mm
(4.331n)

f

110 mm (4.33 in)

B = DurchlaRhche

110 mm (4.33 in)

12 mm (0.47 m)w
p——

|| N T
—>| |«— 25mm(0.98in) * 25mm (0.98in) — |<—

€50 mm (1.97in) \ier Befostigungspunke, A+ 170 mm (669 in)

\ & & 12 mm (0.47 in) deep ¢ 3 /

APEX 100 Gehausebreite (C) MaBe in Millimeter

) aRbreite (A

150(5.9) = 200(7.9) | 250(9.8) | 300(11.8) | 350(13.8) & 400(15.7) | 450(17.7) | 500(19.7) | 550(21.6) | 600(236) | 650(25.6)
100 (3.9) 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
125(4.9) 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
150 (5.9) 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
M 175(6.9) 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
3| 200(7.9) 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
= 250(9.8) 330 330 330 330 330 330 330 330 330
)| 300(11.8) 330 330 330 330 330 330 330 330
=1 350 (13.8) 380 380 380 380 380 380 380
400(15.7) 380 380 380 380 380 380
450 (17.7) 380 380 380 380 380
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Thermo Electron (Oberhausen) GmbH
Duisburger Str. 81
D-46049 Oberhausen

Phone: +49 (0) 208-824930
Fax: +49 (0) 208-852310

e-mail: sales.oberhausen@thermofisher.com
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