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El analizador Thermo Scientific

Spectra-QuadTM ofrece información 

en tiempo real sobre humedad y otras

variables críticas del producto,

controlando su contenido en el mismo.

Con Spectra-Quad, puede controlar 

la calidad del producto y aumenta la

eficacia de la producción, con lo que

mejorará su proceso desde el principio.

Thermo Scientific
Spectra-Quad™

Analizador en línea de 
humedad y componentes

Los ensayos analíticos realizados
anteriormente en el laboratorio pueden 
ahora formar parte del proceso de inspección
en línea, lo que reduce el riesgo de productos
que no cumplan con las especificaciones. El
analizador de humedad y otros componentes
en línea Thermo Scientific Spectra-Quad ofrece
información continua, exacta y en tiempo
real, de la concentración de los componentes
esenciales del producto. Incorpora un
sistema óptico patentado, probado en el
sector, además de otras innovaciones
cualitativas, Spectra-Quad es el referente
para el análisis del proceso en línea.

Mejora la productividad
El Spectra-Quad le permite controlar
continuamente la calidad de los productos
sin tener que llevarse muestras al laboratorio.

El Spectra-Quad significa ahorro y está
diseñado para un trabajo a largo plazo,
ininterrumpido y en el entorno más exigente.

Uso en diferentes puntos 
de la producción
El Spectra-Quad es un analizador de alto
rendimiento, rentable, de fácil instalación,
mantenimiento y uso. Un monitor y teclado
incorporado permite un acceso rápido 
a todas las funciones de configuración 
y diagnóstico del analizador. La pantalla
incluye el nombre del producto y los 
valores instantáneos con varios idiomas 
de funcionamiento. El Spectra-Quad está
disponible con una amplia gama de
opciones según producto y medio ambiente,
lo que hace que el analizador pueda trabajar
en cualquier punto de la producción.

Opcionalmente con electrónica modelo D300

Ventajas
• Optimiza la calidad del producto
• Mejora la homogeneidad del producto
• Ahorra materia prima
• Minimiza residuos
• Reduce los costes de producción
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Productos 
forestales
• Astillas de madera
• Papeles
• Tableros
• Placas de aglomerado
• Tablero de fibra
• Madera laminada
• Otros productos de madera

Productos
alimenticios
• Snacks
• Lácteos
• Materias primas
• Galletas
• Cereales
• Chocolate
• Harinas y polvos
• Grano
• Alimento para

animales
• Frutos secos
• Orujo de aceituna

o uva

Productos 
químicos
• Fertilizantes
• Aditivos
• Detergentes
• Jabones
• Caucho

pulverizado

Láminas y Conformados
• Recubrimientos
• Laminados
• Cartón ondulado
• Papel satinado
• Papel aluminio
• Films de plástico
• Textiles

Minerales
• Talco
• Polvos cerámicos 
• Arcilla
• Porcelana
• Cementos
• Arenas
• Pigmentos
• Yeso

Productos del tabaco*
• Hoja cortada
• Lámina / tallo
• Reelaborado

*Spectra-Quad 4400TA está diseñado
especialmente para aplicaciones 
con tabaco.
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Teoría de funcionamiento

Spectra-Quad utiliza una técnica de
determinación basada en la absorción de 
luz infrarroja cercana (NIR). Es un método
sin contacto, no destructivo y sin riesgos.
Los enlaces químicos absorben la luz NIR 
en longitudes de onda bien definidas.
• Los enlaces O-H de agua y alcoholes
• Los enlaces C-H en aceites, grasas,

adhesivos y plásticos
• Las uniones N-H en proteínas, 

amoníacos y aminas
La intensidad de absorción para una

longitud de onda determinada es proporcional
a la cantidad de componente en el material.

Una fuente de luz de cuarzo halógeno emite
luz NIR. La luz de la fuente pasa por un disco
giratorio con varios filtros. Los filtros de la
rueda sólo dejan pasar una parte muy estrecha
de las longitudes de onda NIR.

Como mínimo, el disco contiene dos filtros.
Un filtro deja pasar las longitudes de onda
que la muestra absorbe mejor. El otro filtro
es de referencia y deja pasar un rango
estrecho de longitudes de onda que la
muestra no ha absorbido. La longitud 
de onda de referencia ofrece el valor base
para determinar la muestra. Esto estabiliza
la medición contra cambios internos en 
los componentes del sensor y también para
cambios externos del sensor.

La luz pasa a través de la rueda de filtro
y se dirige a la muestra. La muestra absorbe
algo de luz y refleja el resto. La luz reflejada
se recoge y envía a un detector. La señal 
del detector se procesa para obtener la
lectura, proporcional a la concentración 
del componente.

Los sensores Thermo Scientific Spectra-
Quad utiliza tecnología exclusiva Quadra-Beam
patentada y probada en el sector, que además
estabiliza el instrumento contra cambios
internos del sensor, lo que significa mediciones
más estables a lo largo del tiempo.

Opción de sonda de lecho fluidificadoOpción de sistema de barrido (scanner)Opción con muestreador de polvo

Diagrama de operaciones 
de Spectra-Quad
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Thermo Scientific Spectra-Quad
Sensor
Tipos de producto Sólidos, polvos, láminas y gránulos
Componentes medidos Spectra-Quad 4400 y 4400TA: 1 componente

Spectra-Quad 5400: 1, 2 o 3 componentes
Intervalo de medida para humedad* 0,0–0,1% como mínimo; 0,0–95% como máximo
Precisión en humedad* ±0,1%
Intervalo medido para recubrimientos* 0,0–1 g/m2 como mínimo; 0,0–300 g/m2 como máximo
Precisión con recubrimiento* ±0,1 g/m2

Intervalo medido para grasas/aceites* 0,2–85%
Precisión en grasas/aceites* ±0,2%
Distancia del sensor a la muestra de 10 cm a 36 cm
Códigos de producto 256 como máximo
Tiempo de respuesta 0,05 segundos; modo promedio e integración disponibles
Fuente NIR Cuarzo halógeno
Filtros NIR Spectra-Quad 4400: 3 longitudes de onda

Spectra-Quad 5400 y 4400TA: 6 longitudes de onda
Carcasa (estándar) NEMA4/ IP65; aluminio fundido pintado
Carcasa (opcional) Ventana de polímero KEL-F y carcasa recubierta con Kynar (apto para alimentos)

Ventana de KEL-F con carcasa con recubrimiento de níquel electrolítico
Alimentación 90–260 V CA; 50–60 Hz
Peso 9,1 kg
Intervalo de temperatura 
de funcionamiento de 0°C a +50°C; disponibles opciones de calentamiento y enfriamiento
Humedad relativa de funcionamiento 0,0–95% sin condensación
I/O local 0–20 mA o 4–20 mA (aislada); RS232
Interface del operador
Configuración del modulo electrónico Indicadores de alimentación y sensor; Conexiones de Ethernet, RS485, RS232, Entradas/Salidas analógicas y digitales; 

pantalla de cristal líquido y teclado opcionales
Protección NEMA4 / IP65
Cable 3,5 m (estándar); 7,5 m (máximo)
Idiomas 11 idiomas: Inglés, francés, español, alemán, ruso, japonés, holandés, italiano, portugués, chino y polaco
Comunicaciones de red TCP/IP; RS485; DeviceNet; Profibus
Accesorios opcionales Muestreador de polvo en línea; sonda de lecho fluidificado; sistemas de barrido (scanner); patrones de comprobación 

de estabilidad y detectores para productos separados
*Sujeto a la aplicación y tipo de producto
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Dimensiones del sensor Spectra-Quad
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Conector multicable

Conector RS232

C o n e c to r d e l c a b le d e a lime n ta c ión e léc tric a

C o n e c to r d e l c a b le prin c ipa l d e Spe c tra Qua d

Dimensiones físicas del interface del operador de Spectra-Quad




