Thermo Scientific
RM 200 EG, RM 306 EG
y RM 306 ES

Medidores de espesor de chapa
de acero en caliente

Especificaciones Opcionales

e Mediciones de temperatura de ancho completo con
pirémetro de barrido de Iinea

e Mediciones laser de velocidad y longitud

e (Compensacion de influencia de aleaciones (AIC)

e |nterfaz flexible de ordenador de laminador

e Sistema de archivo de datos

e Diagnostico directo a distancia por via telefdnica

e |ntegracion de mediciones de anchura

Part of Thermo Fisher Scientific

Los medidores de chapa de acero en caliente
de Thermo Scientific optimizan el proceso
de laminado mediante la reduccion de la

variacion en el or de la chapa con

Y

la maxima precision. Las mediciones
realizadas a alta velocidad, con un nivel
de ruido bajo y con resolucion de perfil
transversal duplican la precision de los
medidores convencionales que utilizan
camaras de ionizacion. Ademas, este
producto ofrece un alto grado de fiabilidad,
flexibilidad y sencillez de uso.

Esta familia de medidores de Thermo Scientific
incluyen una amplia variedad de funciones de serie
de gran importancia, esenciales para la medicion
y el control de su producto, ademds de ofrecer
opciones para aumentar su grado de versatilidad.
Medicion

La precision y el bajo nivel de ruido de la medicion
se consigue con fuentes de cesio—137. Cada fuente
se instala en un contenedor de fuente de uranio
empobrecido cuyas excelentes propiedades
aislantes permiten contar con un contenedor

de fuente de disefio muy compacto. Las fuentes
se complementan con un detector de centelleo
probado y fiable que ofrece el doble de precision
en comparacion con los medidores convencionales
que emplean camaras de ionizacion. La salida de
medicién de la linea central de alta velocidad se
utiliza en sistemas AGC de laminado de chapa.

El conjunto del detector "3 en 1" compacto ofrece
redundancia para minimizar el tiempo de inactividad
del laminador.

Nuestros medidores de chapa de acero en
caliente incorporan un método de calibracién que
garantiza una medicion precisa. La salida de cada
juego de sensores se procesa mediante su propia
electrénica independiente y se integra de modo
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digital a través de un ordenador principal para
el andlisis y la coordinacién con el ordenador
del laminador.

Para ver las dimensiones de la chapa tal cual
serfan a temperatura ambiente, el medidor incluye
una correccion de la medicién por expansion
térmica. El software, de uso sencillo, admite
parémetros de proceso externos procedentes
del ordenador del laminador o bien via teclado
por parte de un operador.

Diseiio del Medidor

El sélido bastidor se ofrece en acero inoxidable
o galvanizado. El concepto de disefio facilita la
flexibilidad en las dimensiones del bastidor para
que se adapte a la perfeccion a su laminador. Se
suministran circuitos de refrigeracion por agua
separados e independientes para el detector de
centelleo y el bastidor en C.

El acceso a todos los componentes se ve
facilitado por el disefio modular de la consola
electronica montada sobre un panel. El acceso
frontal simplifica el mantenimiento de los principales
componentes. La estacion del operador ofrece un
control total del medidor y se conecta al ordenador
del medidor mediante conexiones Ethernet estandar.
Las pantallas del operador estan disponibles en
distintos idiomas.
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Thermo Scientific RM 200 EG

El medidor de espesor de chapa RM 200 EG es una solucién rentable para
medir la longitud de perfil del espesor de la chapa de acero con fines de
agilizar procesos AGC. Los perfiles transversales de espesor se obtienen
con la opcidn de barrido del bastidor en C en modo de méquina cruzada.

Especificaciones

e Fvaluacion de espesor de placa, incluida correccion de aleacion
y de expansion de temperatura

o Alta resolucién geométrica de la medicién

e Version integrada en laminador para espacios reducidos,
con fuente y detector pero sin bastidor en C

RM 306 con cabezas de medicion de exploracion

Detectores \

\ Fuente de Rayos Gamma J

RM 200 EG con bastidor en C de barrido o version en laminador
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Thermo Scientific RM 306 EG

El modelo RM 306 EG ha demostrado su gran eficacia en mediciones rapidas
de perfiles transversales con una resolucion geométrica elevada. Este medidor
incorpora tres cabezales de medicién que pueden ajustarse para tomar
mediciones independientes en cualquier posicion de la chapa. El control

de posicion de los cabezales de medicion se coordina mediante un motor de
de control de pasos electrénico y comunicacién con el ordenador principal.

Especificaciones

e Medicion de perfil transversal en 5 segundos

e (Calculo de cufas y bovedas

e Alta resolucién geométrica

e Excelente fiabilidad gracias a la redundancia de diversos componentes
e Medicién simulténea de perfil de longitud en los bordes

y el centro de la chapa

Medidor de espesor de chapa RM 200 EG en laminador de chapa en caliente




Thermo Scientific RM 306 ES Especificaciones

El sistema RM 306 ES es un medidor de perfil de espesor de borde e Medicién simultanea de espesor de borde de unos 1.200 mm (4 pies) con
multicanal que proporciona datos dgiles para el control de perfiles en linea. resolucion geométrica en direccion transversal de unos 40 mm (1,5 pulg.)
Para la medicion de bordes se utilizan dos fuentes de Cs-137 ubicadas en e Medicion de perfil en todo el ancho de la chapa

el brazo superior y dos matrices de detectores de centelleo rectangulares e (alculo de cufias y corona

situadas en el brazo inferior. La posicién de estos sensores se sincroniza a e Medicion de espesor y temperatura (opcional) en toda la longitud y
través del control de un motor de pasos. El canal central, que ofrece datos el ancho de la chapa

de perfil de longitud, emplea el detector de alta velocidad "3 en 1. e Presentacion de valores de medicion de perfil en direccion

transversal o longitudinal
o Perfil transversal de alta resolucion, asi como medicion rapida de

espesor para AGC en el centro de la chapa con bajo ruido radiométrico
RM 306 EG instalado en un laminador en caliente o Cada matriz de detector esta iluminada por una tnica fuente
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RM 306 ES con matrices de detectores de posicion controlada
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La presentacidn y la introduccién de datos se realizan
en la interface EPOS. La pantallas muestran informacion

|J‘M a7 importante de un modo claro y facil de interpretar. Las
(i WG S N5 ey meerm "—"l:r pantallas pueden adaptarse para que los operadores
B 27.58 el e e -t..“.'.-','.;."'..f of se centren en las variables mas importantes del laminado.
3 aren 0 Tumpmaing Gatpont T L L Froaam - L. - .. .
‘ mm| om 752 "C | saa mz 4 Sescuseieew cRass | afic Las péginas se dividen en los siguientes grupos légicos:

e Entrada de datos: Informacion de productos
DS e Funcionamiento: Funciones de medidor
=3 Valores medidos: Resultados de medidor
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B o ama Tm i Informes: Datos estadistico de dltima bobina
3 Configuracion: Seleccion de parametros
- de cada pégina
“'“ Servicios: Mensajes de alarma y error, AlQ, DIO
s |
= El acceso a las distintas paginas y al escritorio de
Ll Microsoft® Windows® se gestiona mediante claves
i de acceso (passwords) definidos por el administrador.
"“ En el modelo RM 306 ES, el sistema muestra una
= presentacion gréfica de las tendencias de espesor en

e nueve posiciones transversales de chapa distintas.

T T o o e T i o T N IO N - T TN Este nivel de resolucién permite un monitoreo y control
TR e e Rl gptimos de los perfiles. La interfaz EPOS ofrece también
Pantalla de RM 306 ES con tendencias de espesor en 9 posiciones impresion de informes detallados que puede activarse

transversales de chapa distintas a partir de cualquier evento del laminador digital.




Especificaciones

Process Instruments

RM 200 EG

Especificaciones Generales
Rango de Medida

5mm a 100 mm (0,20 a 3,94 pulg); opcionalmente hasta 120/150/180 mm (4,72/5,91/7,09 pulg)

Temperatura de la Lamina

Lineas de corte de lamina: <600°C (1.100°F)
Laminadores: 600°C a 1.200°C (1.100°F a 2.192°F)

Anchura de la Lamina

1.000 mm a 4.000 mm (39,4 a 157,5 pulg)

Profundidad de la Garganta
del Bastidor en C

Hasta 4.800 mm (189,0 pulg)

Longitud del Bastidor en C

Hasta 6.000 mm (236,2 pulg)

Altura del Bastidor en C

Hasta 3.500 mm (137,8 pulg)

Holgura de Medicién

2,000 mm a 2,800 mm (78,7 a 110,2 pulg)

Numero de Cabezas de Medicion 1
Detectores 1 0 3 detectores de centelleo
Tipo de Fuente 1x Cs-137

Actividad

1,85 TBq (50 Ci) 0 1,10 TBq (30 Ci)

Ruido Radiométrico (valor 2-sigma)

+0,03% a +0,1% del espesor nominal; valores normales en funcién del tiempo de integracién y espesor

RM 306 EG

Especificaciones Generales
Rango de Medida

5mm a 100 mm (0,20 a 3,94 pulg); opcionalmente hasta 120/150/180 mm (4,72/5,91/7,09 pulg)

Temperatura de la Ldmina

Lineas de corte de lamina: <600°C (1.100°F)
Laminadores: 600°C a 1.200°C (1.100°F a 2.192°F)

Anchura de la Ldmina

1.000 mm a 5.000 mm (39,4 a 196,9 pulg)

Profundidad de la Garganta
del Bastidor en C

Hasta 6.000 mm (236,2 pulg)

Longitud del Bastidor en C

Hasta 7.500 mm (295,3 pulg)

Altura del Bastidor en C

Hasta 5.000 mm (196,9 pulg)

Holgura de Medicién

2.000 mm a 2.800 mm (78,7 a 110,2 pulg)

Numero de Cabezas de Medicién

1 para la linea central (CL) + 2 matrices del perfil de espesor

Detectores

3 detectores de centelleo por cabeza de medicion CL + 2 x hasta 28 detectores de centelleo para las matrices de perfiles

Tipo de Fuente

3 x Cs-137

Actividad

1,85 TBq (50 Ci)

Ruido Radiométrico (valor 2-sigma)

+0,03% a +0,1% del espesor nominal; valores normales en funcion del tiempo de integracion y espesor

RM 306 ES

Especificaciones Generales
Rango de Medida

5mm a 100 mm (0,20 a 3,94 pulg); opcionalmente hasta 120/150/180 mm (4,72/5,91/7,09 pulg)

Temperatura de la Ldmina

Lineas de corte de [amina: <600°C (1.100°F)
Laminadores: 600°C a 1.200°C (1.100°F a 2.192°F)

Anchura de la Lamina

1.000 mm a 5.000 mm (39,4 a 196,9 pulg)

Profundidad de la Garganta
del Bastidor en C

Hasta 6.000 mm (236,2 pulg)

Longitud del Bastidor en C

Hasta 7.500 mm (295,3 pulg)

Altura del Bastidor en C

Hasta 5.000 mm (196,9 pulg)

Holgura de Medicién

2.000 mm a 2.800 mm (78,7 a 110,2 pulg)

Numero de Cabezas de Medicion 3
Detectores 3 detectores de centelleo por cabeza de medicion
Tipo de Fuente 3 xCs-137

Actividad

1,85 TBq (50 Ci) 0 1,10 TBq (30 Ci)

Ruido Radiométrico (valor 2-sigma)

+0,03% a +0,1% del espesor nominal; valores normales en funcién del tiempo de integracion y espesor

Nota: Debido a que nuestros productos son altamente configurarles y estan personalizados para satisfacer requisitos industriales especificos, todos los datos son valores tipicos que pueden ser

diferentes en aplicaciones individuales.
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