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Zasada Dzial/ania

Urządzenie wykorzystuje metodę pomiarową
oparta na technologii pochl/aniania światl/a
w bliskiej podczerwieni (ang. Near Infrared).
Jest to metoda bezpieczna, nieinwazyjna i
nie wymagająca naruszania produktu.

Wiązania chemiczne pochl/aniają światl/o
bliskie podczerwieni o określonej dl/ugości fali.
• Wiązania wodorotlenowe 

w wodzie i alkoholach
• Wiązania C-H w olejach, 

tl/uszczach, masach klejowych 
i tworzywach sztucznych

• Wiązania N-H w bial/kach, 
amoniakach i aminach
Intensywność pochl/aniania światl/a przy

określonej dl/ugości fali jest proporcjonalna
do ilości danego skl/adnika w wyrobie.

Lampa kwarcowo-halogenowa emituje
światl/o NIR. Światl/o z lampy przechodzi

przez obracające się kol/o filtrujące. 
Filtry przepuszczają jedynie wąski 
zakres dl/ugości fal NIR.

Kol/o jest wyposażone w przynajmniej
dwa rodzaje filtrów. Jeden z nich przepuszcza
fale, które są intensywnie pochl/aniane 
przez próbkę. Drugi natomiast jest filtrem
wzornikowym, który przepuszcza jedynie 
fale o wąskim zakresie dl/ugości, które 
są pochl/aniane przez próbkę. Wzorcowa
dl/ugość fali stanowi podstawę do pomiaru
próbki. Gwarantuje to bardzo stabilny
pomiar mimo zmian w czujniku oraz zmian
niezależnych od czujnika.

Światl/o przechodzące przez kol/o
filtrujące zostaje skierowane na próbkę.
Część światl/a zostaje pochl/onięta przez
próbkę, natomiast reszta zostaje przez nią
odbita. Odbite światl/o zostaje następnie

zebrane i skupione do detektora. Sygnal/

wewnątrz detektora zostaje przetworzony
tak, aby uzyskać wynik proporcjonalny do
stężenia danego skl/adnika.

Urządzenie jest wyposażone w specjalne
czujniki Thermo Scientific a zastosowana 
w nim zastrzeżona i przetestowana w
zastosowaniach branżowych technologia
Quadra-Beam umożliwia uzyskanie 
większej dokl/adności urządzenia przy
wewnętrznych zmianach w obrębie 
czujnika, co pozwala uzyskać bardziej
stabilne pomiary w okresie eksploatacji.

Opcja próbnika cieczyDodatkowy ukl/ad skanującyMożliwość zastosowania próbnika do proszków

Schemat wykonywania pomiarów
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Thermo Scientific Spectra-Quad
Czujnik
Rodzaje Próbek Produkty stal/e, produkty sypkie, wyroby w zwojach, produkty granulowane
Ilość Mierzonych Skl/adników Spectra-Quad 4400 i 4400TA: 1 skl/adnik

Spectra-Quad 5400: 1, 2 lub 3 skl/adniki
Zakres Wilgotności* min. 0,0-0,1% maks. 0,0-95%
Dokl/adność Pomiaru Wilgotności* ±0,1% 
Zakres Pomiaru Powl/ok* min. 0,0 – 1 g/m2 maks. 0,0 – 300 g/m2
Dokl/adność Pomiaru Powl/ok* ±0,1 g/m2

Zakres Pomiaru Tl/uszczów i Olejów* 0,2-85%
Dokl/adność Pomiaru Tl/uszczów i Oleju* ±0,2% 
Odlegl/ość Czujnika od Próbki od 10 do 36 cm (od 4 do 14 cali)
Kody Produktu maks. 256
Czas Reakcji 0,05 sek. Dostępne tryby uśredniania i l/ączenia
Źródl/o światl/a NIR Lampa kwarcowo-halogenowa
Filtry NIR Spectra-Quad 4400: do 3 dl/ugości fal

Spectra-Quad 5400 i 4400TA: do 6 dl/ugości fal
Obudowa (wersja standardowa) IP65; Lakierowany odlew aluminiowy
Obudowa (wersja do wyboru) Powl/oka kynarowa (do zastosowań w przemyśle spożywczym) ze wstawką polimerowà KEL-F

Powierzchnia powlekana niklem bezprądowym ze wstawką polimerową KEL-F
Zasilanie 90-260 VAC; 50-60 Hz
Waga 9,1 kg (20,25 funtów)
Zakres Temperatur Roboczych od 0°C do +50°C (od +32°F do +122°F); Dostępne możliwości konfiguracji podgrzewania i chl/odzenia
Zakres Względnej Wilgotności Roboczej od 0,0 do 95% bez skraplania
Sygnal/y We/Wy 0-20 mA lub 4-20 mA (z izolacją); RS232

Interfejs Roboczy
Konfiguracja dla Urządzeń Data Box Wskaźniki zasilania i pracy czujników; Zl/ącza Ethernet, RS485, RS232, oraz analogowych i cyfrowych sygnal/ów We/Wy; 

Monitor LCD oraz dodatkowy blok klawiszy w opcji
Obudowa IP65
Przewód 3,5 m (11,5 stóp) (wersja standardowa); 7,5 m (24,6 stóp) (najdl/uższy dostępny przewód)
Wersje Językowe 11 języków do wyboru: Angielski, Francuski, Hiszpański, Niemiecki, Rosyjski, Japoński, Holenderski, Wl/oski, Portugalski, Chiński, Polski.

L/ ącza Sieciowe TCP/IP; RS485; DeviceNet; Profibus

Wyposażenie Dodatkowe Wbudowany próbnik proszku; Sonda do zl/oża fluidalnego; Systemy skanowania; Normy atestacyjne oraz czujniki strat produktu
*w zależności od zastosowania o rodzaju produktu
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Wymiary Czujnika Spectra-Quad
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Zl/ącze wieloprzewodowe

Zl/ącze RS232

Zl/ącze przewodu zasilania

Zl/ącze przewodu zasilania

analizatora SpectraQuad

 33 mm (1,31 cala) 

(wersja ze stojakiem 


montażowym)

Wymiary interfejsu operatora urządzenia
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