


Als het om vermogen gaat
• Toepassingskennis

• Procesverbetering

• Volledige oplossingen met 

locale service en ondersteuning

Convergeerinrichting (niet weergegeven)
Combineer of breng producten samen op één lijn
Verschillende productlijnen kunnen worden gecombineerd 
in één lijn voor rangschikking of afscheiding door gebruik 
van de convergeerinrichting. Vlotte overdracht garandeert
productintegriteit en er kan een veelheid aan distributiepatronen
worden geselecteerd die geschikt is voor uw toepassing.

Specification

Maximale capaciteit 1.5 kg (3.3 lb)
Maximale snelheid  660 cpm
Accuratesse ±0.5 g @ 400 cpm

• Er kan gekozen worden uit verschillende distributiepatronen 
• Kan worden gebruikt met checkwegers, inpakmachines,

wikkelaars en andere verpakkingsmachines
• Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar, naar 

gelang de behoeften
• Robuust ontwerp voor duurzaamheid
• Aangepast formaat in overeenstemming met de toepassing

• AC9000 Plus Controller

• Kinetisch weegsysteem

• Hygiënisch ontwerp voor 
eenvoudige reiniging

• Hoge accuratesse

• Geen bewegende 
onderdelen in weegsectie, 
voor laag onderhoud

Teorema Can Controleweger
Geschikt voor blikken in droge of natte omgevingen.
De Teorema is een checkweger voor speciale toepassingen,
ontworpen voor inblik-operaties met hoge snelheid. De hoge
accuratesse van de Teorema is uniek dankzij het gepatenteerde
laadcel-ontwerp. De Teorema voldoet aan de richtlijnen voor
accuratesse in overeenstemming met USA HB 44 en Europa’s R51.
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Argentinië
+54 (0) 11 4334 3827
+54 (0) 11 4334 9159 fax

Australië
+61 (0) 8 8150-5300
+61 (0) 8 8234-5882 fax

Canada
+1 (905) 888-8808
+1 (905) 888-8828 fax

Chili
+56 (0) 2-335-3388
+56 (0) 2-335-1590 fax

China
+86 (0) 21 6865 4588
+86 (0) 21 6445 1101 fax

Duitsland
+49 (2) 08-824930
+49 (2) 08-852310 fax

Frankrijk
+33 (1) 60 92 48 00
+33 (1) 60 92 49 00 fax

Italië
+39 05 217886-1
+39 05 212729-14 fax

Maleisië
+60 (0) 3 6203 1957
+60 (0) 3 6203 1963 fax

Mexico
+52 55-5638-0237
+52 55-5639-2227 fax

Nederland
+31 (0) 33-454-9000
+31 (0) 33-454-9009 fax

Polen
+48 (0) 22 651 75 30
+48 (0) 22 651 75 35 fax

www.thermo.com

Spanje
+34 91-484-5954
+34 91-661-5572 fax

Verenigd Koninkrijk
+44 (0) 1788-820300
+44 (0) 1788-820301 fax

Verenigde Staten
+1 (800) 227-8891
+1 (763) 783-2525 fax

Zuid-Afrika
+27 (0) 11-609-3101
+27 (0) 11-609-3120 fax

Verklarende Woordenlijst
Vulmateriaal feedback
Automatische procesbesturing voor bijstelling van vulmateriaal
gebaseerd op gewicht-trends die zijn waargenomen door de checkweger.

Controle bewegingsgemiddelde
Checkweger stelt automatisch cutpoints in voor het volgen van 
het bewegingsgemiddelde vanwege gewichtsverandering wanneer 
het tellen van product-items van belang is.

Multi-product modus
Maakt het mogelijk tot vijf verschillende producttypen gelijktijdig
willekeurig langs dezelfde checkweger te laten lopen.

Multi-vulmateriaalkop controle
Checkweger controleert de gewichten van elke vulmateriaalkop 
van een multi-kopvuller, en houdt de afzonderlijke gegevens bij.

Tarra/Bruto werking
Twee checkwegers zijn gekoppeld, zodat de een de lege container
weegt en een dynamisch variërend tarra-gewicht doorgeeft aan 
de tweede die de gevulde container weegt.

Uitwerpverificatie
De checkweger controleert of het gewicht van producten correct 
is en garandeert dat zij anders fysiek uit de lijn worden verwijderd.

21CFR Part 11
Verbeterde gebruikersveiligheid en wijziging controle/opspoorbaarheid
voor de FDA’s vereisten van ‘elektronische handtekening’.

SPC statistieken
Geeft de rapporten weer van de X-bar-R, cirkeldiagram, en histogram/
klokvormige-kromme voor zowel korte- als langetermijn statistieken.




