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Modèles POWERx S et D
Caractéristiques des Applications
Produits Pouvant être Inspectés Produits conditionnés tels que bocaux, bouteilles, cannettes, briques 
Hauteur et Largeur de Produit S 140 : 140 mm x 165 mm D 165 : 165 mm x 185 mm
(voir les diagrammes de faisceau S 230 : 230 mm x 185 mm D 195 : 195 mm x 185 mm
pour plus d’informations sur les 
zones d’inspection)
Hauteur de Produit pour Convoyeur Dépend de la conception du convoyeur externe
Sensibilité de détection pour Les sensibilités standard varient de 1 mm à 2 mm de diamètre pour le métal et de 2 mm à 4 mm de diamètre pour le 
les métaux (Fe, Non Fe et Inox) verre, selon la densité, la texture et le conditionnement du produit. Dans certains cas, des diamètres de 0,5 mm (métal) 
et le verre et de 1,0 mm (verre) peuvent être détectés.
Sensibilité de Détection pour les autres Un test de l’application est nécessaire ; les résultats varient en général entre 2 mm et 5 mm. 
Contaminants (pierre, os, plastique, etc.)
Vitesse d’Inspection <_120 m/minute 
Taux de Rejets Standard 2500 containeurs par minute (cpm)  ;possibilité de taux plus élevés avec un matériel externe
Spécifications Techniques
Faisceaux de Rayons X S 140 et S 230 : Simple

D 165 et D195 : Double (positionné à 90 degrés, conception brevetée)
Puissance des Rayons X S 140 : <_90 kV et <_10 mA D 165 : 2 x <_90 kV et 2 x <_10 mA

S 230 : <_90 kV et <_20 mA D 195 : 2 x <_90 kV et 2 x <_20 mA
S 230 option LP : <_90 kV et <_10 mA D 195 option LP : 2 x <_90 kV et 2 x <_10 mA

Hauteur du Convoyeur (mesure du sol au bas du conditionnement inspecté)
S 140 : 771 à 965 mm D 165 : 916 à 1 110 mm 
S 230 : 775 à 900 mm D 195 : 835 à 905 mm 

Algorithmes Logiciels Seuils colorimétriques, analyse de la forme, inspection photométrique ;
routines d’inspection spécifiques disponibles (coût supplémentaire)

Interface Opérateur-Machine Ecran tactile LCD de 15 pouces à contraste élevé
Langues Disponibles Anglais, Français, Italien, Allemand, Portugais, Espagnol, Polonais
Interfaces et Exportation de Données Formats de fichier : .mdb, .txt, .tif, .jpg, .bmp ; interfaces USB et réseau 
Accès à Distance Standard (inclut les logiciel et matériel nécessaires, modem ou interface réseau)
Poids de la Machine S 140 : 600 kg D 165 : 1 200 kg 

S 230 : 1 100 kg D 195 : 1 400 kg
Construction Acier inoxydable AISI 304, finition brossée 
Caractéristiques électriques 230 VAC ±10%, 50/60 Hz, monophasé
(hors climatiseurs supplémentaires) S 140 : 18 A D 165 : 30 A

S 230 : 28 A ; option LP : 18 A D 195 : 41 A ; option LP : 39 A
Refroidissement Refroidisseur d’eau externe (tube de rayons X) et échangeur de chaleur (armoire)
Caractéristiques Environnementales
Température/Humidité de +5°C à +35°C ; de 20 à 80 % sans condensation
de Fonctionnement
Niveau de Protection IP 65, NEMA 4X
Contre l’eau et la Poussière
Alimentation Pneumatique 6 bars (87 psi), nécessaire pour les obturateurs de rayons X sur certains modèles
Conformité et Certifications 
Protection Contre les Radiations Certification d’émissions <0,5 µSv/h, à l’exclusion des tunnels d’entrée/de sortie ; FDA CFR21 partie 1020.40
Protection Pharmaceutique Conforme à CFR 21 partie 11 ; validation IQ/OQ/PQ disponible.
(modèles Rx)
Options Disponibles
Matériel Refroidisseur d’eau, écran de protection, éjecteurs, compteur de radiations
Logiciels Configuration automatique, simulation virtuelle de contaminant
Services Installation, assistance technique 24 h / 24 et 7 j / 7, contrats de service, garanties étendues

Caractéristiques

Options Disponibles
Options Logicielles
• Simulation Virtuelle de Contaminant : 

Permet d’optimiser les probabilités de détection par la simulation
de la détection de contaminants dans des images enregistrées.

• Configuration Automatique : 
Détermine automatiquement les paramètres adéquats en fonction
des statistiques enregistrées pendant la configuration.

• Fonction de trieuse pondérale (modèles C uniquement)  : 
Mesure de la masse par corrélation de densité des rayons X 
par rapport au poids.*

*non conforme à la norme internationale R51

Options Matérielles
• Ecran de protection personnalisé contre les radiations 

et convoyeurs (modèles S et D)
• Rails d’alignement des produits (modèles C)
• Ejecteurs et récipients, alarmes sonores et balises
• Balles test métaux et verre
• Certification de sécurité UL ou CSA
• Compteur de radiations
• Kit de pièces détachées



Modèles POWERx C

Caractéristiques des Applications
Produits Pouvant être Inspectés Produits conditionnés y compris les bag-in-box, les sachets métallisés, les cartons et barquettes, 

les produits sous vide, les produits en vrac
Hauteur et Largeur de Produit C 200 : 160 mm x 160 mm C 600 : 555 mm x 255 mm 
(voir les diagrammes de faisceau C 300 : 275 mm x 130 mm C 800 : 700 mm x 360 mm 
pour plus d’informations sur les C 400 : 360 mm x 270 mm 
zones d’inspection)
Poids de Produit (pour le convoyeur) _<100 kg
Sensibilité de Détection pour Les sensibilités standard varient de 1 mm à 2 mm de diamètre pour le métal et de 2 mm à 4 mm de diamètre pour le 
les Métaux (Fe, Non Fe et Inox) verre, selon la densité, la texture et le conditionnement du produit. Dans certains cas, des diamètres de 0,5 mm (métal) 
et le Verre et de 1,0 mm (verre) peuvent être détectés.
Sensibilité de Détection Un test de l’application est nécessaire ; les résultats varient en général entre 2 mm et 5 mm.
pour les Autres Contaminants
(pierre, os, plastique, etc.)
Vitesse d’Inspection C 200 :  <_40 m/minute

C 300 :  <_60 m/minute
C 400/C 600/C 800 :  <_70 m/minute

Rangées d’Inspection et de Rejet 8 max.
Spécifications Techniques
Puissance Maximale des Rayons X C 200 : <_95 kV, 1.5 mA C 400 (LP) : 90 kV, 10 mA ; option LP : 5 mA

C 300 : 70 kV, 3 mA C 600/C 800 : 90 kV, 10 mA
Hauteur du Convoyeur C 200 : 800 mm à 950 mm C 400 : 850 mm à 1050 mm 

C 300 : 860 mm à 1020 mm C 600/C 800 : 850 mm à 1050 mm 
Largeur de Bande du Convoyeur C 200 : 160 mm C 600 : 585 mm 

C 300 : 270 mm C 800 : 850 mm 
C 400 : 405 mm 

Longueur du Convoyeur C 200 : 1100 mm (éjecteur inclus) C 600 : 2530 mm (éjecteur inclus)
C 300 : 1840 mm C 800 : 2750 mm 
C 400 : 2530 mm(éjecteur inclus)

Algorithmes Logiciels Seuils colorimétriques, analyse de la forme, inspection photométrique ;
routines d’inspection spécifiques disponibles (coût supplémentaire)

Interface Opérateur-Machine Ecran tactile LCD de 15 pouces à contraste élevé
Langues Disponibles Anglais, Français, Italien, Allemand, Portugais, Espagnol
Importation et Exportation des Données Formats de fichier : .mdb, .txt, .tif, .jpg, .bmp ;interfaces USB et réseau 
Accès à Distance Standard (inclut les logiciel et matériel nécessaires, modem ou interface réseau)
Poids de la Machine C 200 : 400 kg C 600 : 850 kg 

C 300 : 600 kg C 800 : 1100 kg
C 400 : 800 kg 

Construction Acier inoxydable AISI 304, finition microbillée
Caractéristiques électriques 230 VCA ±10 %, 50/60 Hz, monophasé C 300 : 13 A

C 200 : 10 A C 400/C 600/C 800 : 18 A
Refroidissement Refroidisseur d’eau externe (tube de rayons X) et échangeur de chaleur (armoire)
Caractéristiques Environnementales
Température/Humidité de +5°C à +35°C, de 0 à 80 % sans condensation
de Fonctionnement
Niveau de Protection Contre IP 65, NEMA 4X
l’eau et la Poussière
Alimentation Pneumatique 6 bars (87 psi) (éjecteur uniquement)
Conformité et Certifications
Protection Contre les Radiations Certification d’émissions <0,5 µSv/h, à l’exclusion des tunnels d’entrée/de sortie ; FDA CFR21 partie 1020.40
Protection Pharmaceutique Conforme à CFR 21 partie 11 ; validation IQ/OQ/PQ disponible.
(Modèles Rx)
Options Disponibles
Matériel Refroidisseur d’eau, écran de protection, éjecteurs, compteur de radiations
Logiciels Mesure de la masse, configuration automatique, simulation virtuelle de contaminant
Services Installation, assistance technique 24 h / 24 et 7 j / 7, contrats de service, garanties étendues

Caractéristiques
Les Avantages de l’Inspection par Rayons X
• Respect des exigences : Mise en 

conformité aisée par rapport aux 
besoins d’inspection du client et/ou 
aux réglementations nationales.

• Capacité supérieure à celle des
détecteurs de métaux : Détection des
métaux, ainsi que d’autres corps étrangers
denses tels que le verre, la pierre et
certains plastiques

• Sensibilité supérieure à celle des
détecteurs de métaux : Sensibilité de
détection améliorée dans les cas où les
conditionnements métalliques affectent
les performances des détecteurs de métaux

• Vérification : Fonction permettant de
vérifier l’assemblage du produit (par
exemple, présence/absence, nombre,
produits cassés, positionnement) afin 
de garantir une qualité optimale et 
une marque supérieure

• Conformité : Logiciel de mesure de 
masse (en option) permettant de
maintenir un poids de produit idéal

• Traçabilité : Fonction permettant de 
créer et d’enregistrer des données
détaillées afin d’améliorer la traçabilité
et les processus, y compris des images
détaillées des produits éjectés



Inspection à Faisceau Unique 
Avancé pour Conteneurs ou
Conditionnements Verticaux
Les systèmes POWERx S Thermo Scientific à faisceau unique offrent 
une capacité de détection de pointe pour les cannettes métalliques, 
les bouteilles en plastique et autres conditionnements verticaux, tels
que des boîtes ou des sachets. Dans le cadre de ces applications, les
conditionnements sont facilement analysés par un unique faisceau 
de rayons X qui permet de détecter tous les corps étrangers.

Les modèles POWERx S inspectent verticalement les
conteneurs, et détectent de manière fiable tous les
contaminants où qu’ils se trouvent dans le produit.

POWERx
Inspection haute
performance par rayons X  

Inspection POWERx S230
Géométrie de faisceau (vue latérale)

Modèle S140 à Faisceau 
Unique Vertical (Petite Taille)
Idéal pour l’inspection de conteneurs verticaux de petite taille.
Conçu pour une inspection à performance élevée mais économique de cannettes,
boîtes et sachets de petite taille, placés à la verticale pendant la production.
Comme tous les autres modèles POWERx, il utilise le même  logiciel d’analyse
des images doté de nombreuses fonctions. Système compact pouvant s’intégrer
à un convoyeur existant pour une installation rapide et facile. Une version
pharmaceutique est disponible.

Puissance des Rayons X S140 :  90 kV et 10 mA

Modèle S230 
à Faisceau Unique
Vertical (Grande Taille)
Idéal pour l’inspection de conteneurs 
verticaux de grande taille.
Les fonctions sont les mêmes que celles 
du puissant POWERx S140, mais la fenêtre
d’inspection est plus grande et la puissance 
est suffisante pour les conditionnements 
lourds et denses (une version LP de plus 
faible puissance est disponible).

Puissance des Rayons X S230 :  
90 kV et 20 mA
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Inspection POWERx S140 
Géométrie de Faisceau (vue latérale)
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Les normes de sécurité alimentaire
draconiennes ne cessent d’imposer aux
producteurs des niveaux de plus en plus
élevés de détection des contaminants
et de capacité d’inspection. Par le
passé, les détecteurs de métaux de
base étaient suffisants. Les systèmes
à rayons X POWERx dépassent
largement la capacité et la sensibilité
des détecteurs de métaux. 

Les systèmes POWERx Thermo
Scientific sont conçus pour une garantie
de qualité optimale. Ils disposent d’une
conception de rayons X de pointe et
d’un logiciel d’analyse des images 
qui optimise la sensibilité et les
probabilités de détection.

Grâce à nos nombreuses années
d’expérience dans les rayons X, nous
proposons une vaste gamme de
modèles pour les conditionnements
verticaux et horizontaux.

Les systèmes POWERx sont robustes,
fiables et hygiéniques. Ils sont 
conçus pour s’adapter aux difficultés
environnementales et aux exigences
de nettoyage. Les composants
modulaires internes et le logiciel 
ont été rigoureusement testés 
pour garantir leur fiabilité. Il est
possible d’ajouter des modules
logiciels en option : simulation 
de contaminants, conformité aux
réglementations pharmaceutiques 
et mesure de la masse.  

Les produits POWERx disposent 
du support des services mondiaux de
Thermo Fisher Scientific. Les services
complets comprennent un accès à
distance permettant aux techniciens
certifiés Thermo Fisher de se connecter
à votre POWERx et d’optimiser ses
performances à tout moment.



Les modèles POWERx D analysent les conteneurs en verre
sous deux angles différents, ce qui permet de détecter sur

une vue les contaminants qui ne sont pas visibles sur l’autre. 

Inspection à Double Faisceau pour 100 % de
Probabilité de Détection dans les Conteneurs en Verre 
La détection de contaminants dans des conteneurs en verre à l’aide d’un système 
à rayons X peut représenter un véritable défi. Les modèles POWERx D Thermo
Scientific utilisent une méthode brevetée à double faisceau qui analyse chaque
conteneur sous un angle différent. Ainsi, il n’existe plus de zones non scannées
comme sur les autres systèmes. L’architecture à double faisceau décèle également
de manière fiable les éclats de verre difficilement détectables.  

Inspection POWERx D165 
Géométrie de faisceau (vue latérale) 
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Inspection POWERx D195
Géométrie de faisceau (vue latérale)
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Modèle D165 à Double Faisceau
Vertical (Petite Taille) 
Idéal pour l’inspection de conteneurs en verre verticaux de petite taille. 
Le système de double détection breveté décèle les contaminants
dans les bouteilles et les bocaux en verre.  La probabilité de
détection de contaminants dans les parties inférieures et latérales
des conteneurs est de 100 %. Le système de double détection
permet également de déceler les fragments ou éclats de verre
minces et plats.  Le modèle D165 utilise le même logiciel d’analyse
des images doté de nombreuses fonctions que tous les autres
modèles POWERx. Une version pharmaceutique est disponible. 

Puissance des Rayons X D165 : 2 x 90 kV et 2 x 10 mA

Modèle D195 à Double Faisceau 
Idéal pour l’inspection de conteneurs en verre verticaux de grande taille.
Les fonctions sont les mêmes que celles du puissant POWERx D165, mais la fenêtre
d’inspection est plus grande et la puissance est suffisante pour les conditionnements
lourds et denses (une version LP de plus faible puissance est disponible).

Puissance des Rayons X D195 : 2 x 90 kV et 2 x 20 mA
D195LP : 2 x 90 kV et 2 x 10 mA



La Puissance Réside dans le Logiciel
Le logiciel POWERx Thermo Scientific a été conçu pour s'adapter à
l'opérateur. Son interface aux boutons à code de couleur le rend intuitif
et facilite la formation. Tous les modèles POWERx partagent de nombreuses
fonctions système ainsi qu'un ensemble complet d'outils d'analyse et de
traitement des images. L'utilisation et l'entretien de nombreux systèmes
sur des lignes de production différentes dans une même usine sont aisés.

Inspection POWERx C200
Géométrie de Faisceau (vue latérale)
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Inspection POWERx C300
Géométrie de Faisceau (vue latérale)
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Système de Convoyeur
Compact C200
Idéal pour l’inspection de conteneurs 
plats de petite taille.
De conception compacte, il permet
l’inspection à moindre coûts de boîtes,
barquettes et sacs de petite taille sur
convoyeur à plat. Utilise le même logiciel
d’analyse des images doté de nombreuses
fonctions que tous les autres modèles
POWERx. Inclut un éjecteur intégré. Une
version pharmaceutique est disponible. 

Puissance des Rayons X
C200 : 95 kV et 1,5 mA

Système de Convoyeur 
de Taille Moyenne C300
Idéal pour l’inspection de conditionnements de taille moyenne.
Semblable au modèle C200 mais destiné aux conditionnements plus
importants. Une porte frontale permet d’accéder rapidement au tunnel
d’inspection à rayons X en vue de son nettoyage ou de son entretien.
Une version pharmaceutique est disponible.

Puissance des Rayons X C300 : 70 kV et 3,0 mA



Inspection POWERx C400
Géométrie de faisceau (vue latérale)
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Inspection POWERx C600
Géométrie de faisceau (vue latérale)
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Inspection POWERx C800
Géométrie de faisceau (vue latérale)
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Systèmes de Convoyeur Standard 
de Grande Taille C400 et C600
Idéal pour l’inspection de conditionnements de taille standard.
Deux tailles d’ouverture disponibles avec source de rayons X à puissance élevée pour les
produits denses de grande taille (une version C400 LP de plus faible puissance est disponible).
Conception unique de convoyeur à rouleaux pour un nettoyage et un entretien aisés.

Puissance des Rayons X C600 :  90 kV et 10 mA 
C400 :  90 kV et 10 mA 
C400 LP :  90 kV et 5 mA

Système de Convoyeur Extra Large C800
Idéal pour l’inspection de conditionnements ou de boîtes de grande taille.
Semblable aux modèles POWERx C400/C600, mais conçu pour une ouverture 
aussi grande que possible.
Puissance des Rayons X C800 :  90 kV et 10 mA

Capacités Avancées pour les Applications Pharmaceutiques
Conformité avec la Norme 
FDA 21 CFR Partie 11
Les modèles POWERx Rx Thermo Scientific
permettent de respecter les exigences de la
norme 21 CFR 11 relatives à la sécurité, au
stockage et au retrait de données électroniques
pour le suivi et la traçabilité. L’accès au
système est strictement contrôlé à divers
niveaux et satisfait aux exigences de signature
électronique. Des bases de données de lots
et d'actions sont conservées à des fins de
suivi des événements et d'audit des données.

Validation IQ/OQ/PQQ
Documentation sur la qualification de
l’installation, du fonctionnement et de 
la production, assistance relative aux
caractéristiques du système POWERx 
et aux méthodes de validation et de
conformité cGMP.

Services de Conseil
Thermo Fisher Scientific propose un conseil
relatif à la mise en oeuvre sûre et efficace
des systèmes d’inspection à rayons X pour
les applications de production pharmaceutique.
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Services et Avantages

Le Service Thermo Scientific Priority One™

Nous proposons une gamme complète de services garantissant la réponse de nos produits à toutes vos
exigences. Que ce soit par le biais de notre garantie étendue, de notre service après-vente, de notre service
de pièces détachées ou de nos contrats de maintenance, nous nous engageons à vous offrir la meilleure
qualité de service pour votre investissement. Pour répondre à tous vos besoins, de service ou d’assistance,
nos techniciens agréés, formés à l’usine, sont toujours prêts à intervenir pour assurer l’exploitation et le
bon fonctionnement de vos installations. Pour plus d’informations sur notre gamme de services, visitez
notre site Web ou contactez-nous par téléphone au numéro suivant : +33 (0)1 60 92 48 00.

Une Gamme Complète de Solutions d’Inspection 
Nous proposons une gamme complète de systèmes d’inspection Thermo Scientific, composée notamment
de trieuses pondérales, de détecteurs de métaux et de systèmes à rayons X. Nos produits protègent votre
marque et sont l’assurance de qualité et de fiabilité pour vos clients. Visitez notre site Web ou contactez-
nous par téléphone— Nous sommes spécialistes de l’inspection de produits.

• Trieuses Pondérales, voir le site Web www.thermo.com/checkweighers
• Systèmes d’Inspection à Rayons X

– EZx, voir le site Web www.thermo.com/ezx
– PROx, voir le site Web www.thermo.com/prox
– POWERx, voir le site Web www.thermo.com/powerx
– InScan, voir le site Web www.thermo.com/inscan

• APEX Détecteurs de Métaux, voir le site Web www.thermo.com/apex
• Mesure d’Humidité et de Constituants en Ligne

– Spectra-Quad, voir le site Web www.thermo.com/spectraquad
– GMS, voir le site Web www.thermo.com/gms

Services Financiers
Thermo Fisher propose des solutions de financement très intéressantes pour ses produits. Grâce à nos
offres de financement, le développement ou la mise à niveau de votre ligne de production ne grève plus
votre budget. Ces offres s’appliquent à tous les produits de la gamme Thermo Scientific.  

Service d’Inspection Produits
Thermo Fisher dispose de nombreux centres répartis dans le monde entier où les produits peuvent être
contrôlés pour s’assurer qu’ils ne comportent aucune trace de métal ou de contaminants solides grâce 
à nos systèmes d’inspection à rayons X Thermo Scientific. Si vous suspectez la contamination d’un lot 
de produits, appelez-nous et, ensemble, nous analyserons  la situation. Une fois le produit suspect 
réceptionné dans l’un de nos centres, nous nous chargerons de l’inspecter et de l’analyser, pour vous 
faire gagner du temps, de l’argent et vous éviter les coûts de réusinage. Contactez-nous au numéro 
vert suivant : +1 (800) 227-8891




