Arena 60

Le systéme Arena 60 est un analyseur
photométrique totalement ouvert a accés
aléatoire destiné a des applications por-
tant sur les vins, les aliments et boissons
et les enzymes. Le nombre maximal de
tests programmables est de 200.

Part of Thermo Fisher Scientific

Cadence

Jusqu'a 600 tests a I'heure*. Le délai
d'obtention du premier résultat est
généralement de 3 a 12 minutes.

*Dépend de la charge de travail, simulation
effectuée avec un flux de travail incluant la
distribution de 220 ul de réactif et de 20 pl
de réactif supplémentaire, un temps d'incu-
bation de 300 sec, un blanc, la distribution de
2 pl d'échantillon et de 20 pl d’eau, un temps
d'incubation de 300 sec, un dosage au point
final avec longueur d’onde latérale, toutes
les positions de cuvettes étant utilisées.

Echantillons

Acces continu aux échantillons sans
interruption de la procédure d'analyse.
Interface automatique et systéme de
chargement des échantillons.
CAPACITE MAXIMALE DE CHARGE-
MENT : 84 échantillons en routine

et Bpositions supplémentaires pour
échantillons urgents, 6 segments avec
14 positions par segment. Lecteur de
codes a barres et systeme de reconnais-
sance des godets/tubes intégrés.
GODETS ETTUBES POUR ECHAN-
TILLONS : godets de 0,5ml, 2,0 ml et
de 4,0 ml, tubes de 5ml et de 7 ml,
tubes de 10 ml avec segments adaptés.
VOLUMES D’ECHANTILLONS : 1 & 120 .
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Réactifs

Acces continu aux réactifs sans inter-
ruption de la procédure d'analyse.
Possibilité d'identification automatique
par le lecteur de codes a barres inté-
gré. Affichage clair du statut en temps
réel des réactifs. Possibilité d'ajouter
jusgu’a quatre réactifs par test.
CAPACITE MAXIMALE DE STOCKAGE :
45 positions dans le compartiment
réactifs réfrigéré.

FLACONS POUR REACTIFS : I'analy-
seur accepte des flacons de réactifs
de 10 ml, 20 ml et 60 ml.

VOLUMES DE REACTIFS : 2 4 250 pl ;
habituellement 120 a 200 pl.

Cuvettes

Multicuvettes a usage uniqgue consti-
tuées de 12 cellules.

Acces continu aux cuvettes sans inter-
ruption de la procédure d’analyse.
CAPACITE MAXIMALE :

2100 cellules de mesure — 175 mul-
ticuvettes de 12 cellules de réaction,
ce qui correspond normalement a un
maximum de 4 heures de travail.
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Caractéristiques techniques

Arena 60

Calibrage

Calibrage linéaire, avec décalage, non
linéaire ou logarithmique. Calibrage
par des calibrateurs distincts ou par
une série de dilutions automatiques
réalisées a partir d'un calibrateur
unique, selon la méthode utilisée.
Possibilité de répétition automatique
pour la correction des décalages.
CAPACITE MAXIMALE :

20 positions dans la zone réfrigérée
du disque d'échantillons ; possibilité
de chargement sur les segments.

Controle qualité

CQ en temps réel avec regles
multiples pouvant étre définies par
I"utilisateur (Westgard). Intervalle
de contrble programmable.
Impression de diagrammes de
contréle de qualité et de rapports
journaliers et cumulés.

CAPACITE MAXIMALE :

19 positions dans la zone réfrigérée
du disque d'échantillons ; possibilité
de chargement sur les segments.

Distribution des échantillons
et des réactifs

Aiguilles de distribution avec un rinca-
ge externe et interne et un systeme
de détection de niveau. Aiguilles de
distribution distinctes pour les échan-
tillons et les réactifs. Distribution par
seringues de précision commandées
par des moteurs pas a pas.
MELANGE : mélange dans la
cuvette assuré par un mélangeur a
rincage externe.

VOLUME REACTIONNEL FINAL :
100 a 250 pl.

CONTAMINATION DES
ECHANTILLONS : <1 %.
REPRODUCTIBILITE :

CV inférieur a 2 % pour des
volumes d'échantillon >2 pl et pour
des volumes de réactifs >5 pl.

Dilutions

Prédilution automatique de I'échan-
tillon. Postdilution automatique
avec possibilité de taux de dilu-
tion secondaire élevés ou faibles.
Possibilité d'ajouter la valeur d'une
éventuelle prédilution manuelle
pour le calcul du résultat.

TAUX DE DILUTION
AUTOMATIQUE : jusqu’a 1+120.
TAUX DE DILUTION MANUELLE :
jusqu’a 1+999.
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Mesure photométrique
Photometre a filtres interferentiels.
Une seule source lumineuse avec
référence de séparation du faisceau.
PLAGE SPECTRALE : 340 a 880 nm.
FILTRES D'INTERFERENCE : 340,
380, 405, 420, 492, 510, 520, 540,
575, 600, 620, 660, 700 nm. Autres
filtres disponibles sur demande.
TEMPERATURES DE MESURE :
30 - 500C, préréglages a 30, 37,
500C, sans refroidissement.
PRINCIPES DE MESURE :
Colorimétrigue, turbidimétrique.
MODES DE MESURE :

Cinétique, point final.

MESURE CINETIQUE :

30 sec. a 60 min.,

maximum 12 points de mesure
SOURCE LUMINEUSE :

Lampe halogene avec plage
d'absorbance linéaire de 0 a 2,5 A,
résolution de 0,001 A et reproducti-
bilité de ET<0,005 A a 2 A.

Gestion des données
Station de travail Windows® XP avec
interface graphique utilisateur. Entrée
des données par connexion informa-
tique a l'aide d'un écran tactile ou du
clavier. Plusieurs langues disponibles.
CODES A BARRES UTILISES :
Code 128, Code 39, USS Codabar,
2/5 entrelacé.

INTERFACE LIS : ASTM 1394-91

ou KONE Online.

INTERFACE MATERIELLE : RS-232
ou TCP/IP

RAPPORT DES RESULTATS :
Classés par échantillon, saisie
manuelle de résultats externes
pour générer un rapport complet
des résultats, résultats calculés a
partir des mesures effectuées par
I'analyseur et des résultats exter
nes. Impression automatique ou
sur demande, rapport automatique
des échantillons urgents. Mise en
évidence automatique des valeurs
pathologiques et des réanalyses.
Possibilité de rapports au format
Excel pour permettre des calculs
supplémentaires.

ARCHIVAGE DES DONNEES :
Archivage a long terme des carac-
téristiques des échantillons incluant
les résultats des tests, des contro-
les de qualité et des calibrages.

Teél. 01 34 32 51 71
Fax 01 34 32 51 01
www.thermo.com

Encombrement

Largeur 170 cm + bras de 80 cm
maximum, profondeur 82 cm, hau-
teur 120 cm, poids 375 kg.

Alimentation électrique
100-240V +10 %, 50-60 Hz +5 %,
900 W + station de travail du PC

et moniteur. Sécurité en cas de
coupure de courant (alimentation de
secours par pile).

Consommation d’eau distillée
Moyenne : <2 I/h

Réservoir interne, aucun raccorde-
ment externe nécessaire.

Conditions de fonctionnement
pour mesures a 37 °C :
Température ambiante

15 a 32 °C ; humidité 40 a 85 %
(sans condensation).

Exigences réglementaires
CONFORME A :

Directive 73/23/CEE sur les appa-
reils a basse tension

Directive 89/336/CEE sur la compa-
tibilité électromagnétique €

Références
984182 Arena 60

984000 Multicuvettes (40x25 piéces)
981455 Flacons pour réactifss,
60 ml (12 pieces)

981456 Flacons pour réactifs,

20 ml (16 piéces)

984050 Flacons pour réactifs,

10 ml ( 5 piéces)

989221 Godets pour échantillons,
2 ml (1000 piéces)

989220 Godets pour échantillons,
0,5 ml (1000 pieces)

984030 Solution de lavage

REMARQUE : les informations et
les caractéristiques technigues sont
sujettes a modification sans notifica-
tion préalable.
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