Aquakem 200

Aquakem 200 ist ein diskretes, selektives
photometrisches Analysegerit fiir die
Stichproben- oder Chargenanalyse bei
Wasser- und Umweltanwendungen.
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Auf der Grundlage von in vielen
Landern, z. B in Grof3britannien,
durch Standardmethoden bei

der Wasser und Abwasserunter
suchung empfohlenen Vorge-
hensweisen, z. B. dem U.K.

Blue Book, werden chemische
Routineuntersuchungen in das
Analysegerat programmiert.
Allerdings konnen alle Methoden
benutzerdefiniert werden.

Die Anzahl der programmierbaren
Tests kann bis zu 200 betragen und
die Prifbereiche sind auf die indivi-
duellen Bedurfnisse einstellbar.

Analyseart

Kolorimetrisch, Endpunkt, lineare
und nichtlineare Reaktionen, turbidi-
metrisch und bichromatisch mit oder
ohne Blindversuche.

Testdurchsatz

Bis zu 180 Tests/Stunde. Zeit bis zum
ersten Ergebnis typischerweise 3 bis
12 Minuten.

Messung
Ein-Kanal-Filterphotometer mit
Strahlsplitterreferenz — 11 feste Filter,
weitere auf Anfrage erhaltlich.
SPEKTRALBEREICH: 340-880 nm.
MESSTEMPERATUR: 37 ©C

ZEIT: Chemische Inkubation und
Reaktionszeiten sind benutzerdefinierbar.
REAKTIONSAUSLOSUNG: Auslésung
durch Probe oder Reagenz.
TESTAUSWAHL: Auswahl von Tests
nach Profil oder einzeln.
LICHTQUELLE: Halogenlampe mit line-
arem Absorptionsbereich von 0-2,5 A,
Auflésung von 0,001 A und Reprodu-
zierbarkeit von SD < 0,005 A bei 2 A.
FEHLERPRUFUNG:
Selbstiberwachung fir alle Fehler.
Sténdige Statusanzeige.

Standardisierung

Verblindung entweder gegen:

(1) Wasser, (2) Probe, (3) Probe mit
Reagenz oder Wasser, (4) Nach bis
zu vier Reagenzzugaben, (5) Vor oder
nach bis zu 4 Inkubationszeiten,

(6) Bichromatisch

Reagenzgefalle

Diskrete Einwegklvette mit 12 Zellen.
Standiger Zugriff auf die Kivetten ohne
Unterbrechung des Analysebetriebs.
Vor Gebrauch optische Priifung an den
Klvetten.
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LADEKAPAZITAT:

600 Messzellen in 50 Multizellkivetten
a 12 Reaktionszellen, typische
Wialk-away-Zeit bis zu 3 Stunden.
REAKTIONSVOLUMEN: 100-250 pl.

Proben

Stéandiger Zugriff auf die Proben ohne
Unterbrechung des Analysebetriebs.
PROBENARTEN:

Geeignet fUr sauberes Wasser,
Abwasser, Saline, Brauchwasser,
Kanalwasser und Aufschlammungen.
PROBENVOLUMINA: Bis zu 120 pl.
LADEKAPAZITAT: 84 Routineproben,
Kalibratoren und Kontrollen —

6 Segmente mit 14 Positionen per
Segment und 5 Positionen fir drin-
gende (STAT) Proben.

PROBENCUPS UND -ROHRCHEN:
Probencups a 0,5 ml, 2,0 ml und

4,0 ml, Rohrchen a 5 ml und 7 ml,
Rohrchen a 10 ml mit passenden
Segmenten. Es kénnen Barcodes ver-
wendet werden, um die Proben in den
Roéhrchen zu kennzeichnen.
KENNZEICHNUNG DER PROBEN:

Mit einer Zahlen- und Buchstabenkom-
bination, einer einmaligen Nummer
oder einem Barcode-Lesegerat.
PROBENINFORMATION: Information
Uber die Proben wird entweder

pro Charge oder einzeln ange-

bracht. Probeninformation kann

vom Laborcomputer direkt auf das
Analysegerat (LIS) heruntergeladen
werden.

ENTDECKUNG UNGENUGENDER
PROBEN: Ermittlung des
Probenflllstands mit Identifizierung
von ungenigenden Proben.



Technische Spezifikationen

Aquakem 200

Kalibration

Der Kalibrierzeitraum ist benutzerde-
finierbar. Lineare, Leerwert- oder
nichtlineare Kalibration, Anbringung
und Anderung der polynomischen
Kurve. Je nach Testverfahren entwe-
der Einsatz eines Einzelkalibrators
oder einer automatischen Verdiin-
nungsreihe eines Bestandskalibra-
tors. Bis zu 8 Kalibratoren pro
chemischem Vorgang. Vergleich mit
friherer Kurve und automatische
Wiederholung fir Leerwertkorrektur
maoglich.

Qualitatskontrolle
Echtzeit-Qualitdtskontrollprogramm
nach verschiedenen, benutzerdefi-
nierbaren Westgard-Regeln. Pro-
grammierbare Kontrollintervalle.
Kontrollergebnisse aufserhalb der
Spezifikation werden gekennzeich-
net. Bei Fehlschlag der Qualitdtskon-
trolle automatische Neu-Analyse der
Proben nach Benutzergenehmigung.
Ausdrucken der Grafik der Qualitats-
kontrolle, Tages- & Sammelberichte
einschlief3lich Auswertung von
Standardabweichungen, VKs und
Durchschnittswerten aller Kontrollen.
Bis zu 6 Niveaus pro chemischem
Vorgang, Speicher flr 99 verschiede-
ne Kontrollvorgénge.

Verdliinnungen

Automatische Probenvorverdln-
nung. Automatische Verdinnung
von zu stark konzentrierten Tests
mit automatischer Probenwieder
holung. Manuelle Vorverdinnun-
gen kénnen bei der Ergebnisbe-
rechnung bertcksichtigt werden.
AUTOMATISCHE
VERDUNNUNGSVERHALTNISSE:
bis zu 1+120

MANUELLE
VERDUNNUNGSVERHALTNISSE:
bis zu 1+999

Reagenzien

Standiger Zugriff auf die Reagen-
zien. Automatische Erkennung
durch externes Barcode-Lesegerat
maoglich. Volumenstatus des
Reagenz und Anzahl der durch-
fihrbaren Tests werden in Echtzeit
deutlich angezeigt. Bis zu vier
Pipettierschritte pro Test maoglich.

Thermo Fisher Scientific
Im Steingrund 4-6
D-63303 Dreieich

LADEKAPAZITAT: 35 Positionen im
gekUhlten Reagenzteller.
REAGENZGEFASSE: Es kénnen
Reagenzgefafie a 10, 20 und

60 ml verwendet werden.
REAGENZVOLUMINA: 2-250 pl.

Pipettieren von Proben und
Reagenzien

Einzel-Nadel-Prinzip mit Durchfluss-
spllung, dulerlicher Reinigung und
FlUssigkeitssensoren.

Pipettierung mit Prazisionsspritzen,
Antrieb durch Schrittmotor.
PROBENVERSCHLEPPUNG: <1%.
REPRODUZIERBARKEIT: VK unter
2 % bei Probenvolumen > 2 ul und
bei Reagenzvolumen > 5 pl

Verbrauch von destilliertem
Wasser

Typischerweise <0,5 I/h.
Vorhaltung im System, kein exter-
ner Anschluss erforderlich.

Datenverwaltung

Windows® XP Workstation mit
grafischer Benutzeroberflache.
Dateneingabe mit Maus, Tastatur,
neben der Tastatur angeschlossenem
Barcode-Lesegerat oder bidirektio-
naler Kommunikation mit einem
LIS. Benutzeroberflache in verschie-
denen Sprachversionen erhaltlich.
UNTERSTUTZTE BARCODES:
Code 128, Code 39, USS Codabar,
Interleaved 2 of b.
LIS-SCHNITTSTELLE:

Vollstandige uni- oder bidirektionale
Kommunikation Uber das

ASTM 1394-91-Protokoll
HARDWARESCHNITTSTELLE:
RS-232 oder TCP/IP
ERGEBNISBERICHTE: Gesammelt
nach Probe, vollstandige
Ergebnisberichte durch manuelle
Eingabe von offline ermittelten
Ergebnissen, Ergebnisermittlung
aus gemessenen und offline ermit-
telten Ergebnissen. Ausdrucke
automatisch oder ,auf Abfrage’,
STAT-Berichte automatisch.
Automatische Kennzeichnung auf-
félliger Werte und Wiederholungen.
Berichterstattung in Excel-
ahnlichem Format fir weitere
Berechnungen maglich.
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DATENSPEICHERUNG:
Langzeitspeicherung von Proben
einschliellich demografischer Daten
sowie Test- und QK-Ergebnissen
und Kalibrationen.

Abmessungen und Gewicht
Breite 80 cm, Tiefe 79 cm, Hohe
115 cm, Gewicht 130 kg. Tisch der
Workstation separat erhaltlich.

Stromversorgung

100-240V =10 %, 50-60 Hz +5 %,
300 W Agquakem 200,

350 W Aquakem 200 Cd

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur im Bereich von
15-32 °C; Luftfeuchtigkeit 40-85 %
(nicht kondensierend).

Richtlinien

ENTSPRICHT: 73/23/EWG
Niederspannungsrichtlinie
89/336/EWG EMV-Richtlinie € €

Wartungsvertrage

Vertrag Uber regelmaRige Wartung
oder Vollvertrag (einschl. regelmaf3i-
ger Wartung und Reparatur) erhaltlich.

Bestellnummern
984206 Aguakem 200
984207 Aquakem 200 Cd

Cd = Cadmium-Reduktionsmodul

HINWEIS: Anderungen der
Informationen und technischen
Spezifikationen ohne vorherige
AnkUndigung vorbehalten.
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