Aquakem 200

Le systéme Aquakem 200 est un analyseur
photométrique totalement ouvert et sélectif
a acceés aléatoire ou a analyse par lot des-
tiné a des applications portant sur 'eau et
’environnement.

Part of Thermo Fisher Scientific

Les analyses biochimiques de routine
sont programmées dans ['analyseur
en respect des méthodologies
recommandées par les méthodes
standards relatives a |'analyse de I'eau
et des eaux usées dans de nom-
breux pays, par exemple les nor
mes publiées dans le Blue Book en
Grande-Bretagne. Néanmoins, toutes
les méthodes peuvent étre définies
par |'utilisateur, le nombre maximum
de tests programmables est de 200.
Le vaste éventail d'applications
permet de répondre a des besoins
spécifiques.

Type d'analyse

Point final colorimétrique, réactions linéai-
res et non linéaires, analyse turbidimétri-
que et bichromatique avec ou sans blanc.

Cadence

Jusqu'a 180 tests par heure. Le délai
d’obtention du premier résultat est
généralement de 3 a 12 minutes.

Mesure

Photometre a filtres interférenciels a
canal unique avec référence de sépa-
ration du faisceau: 11 filtres fixes,
filtres supplémentaires disponibles sur
commande.

PLAGE SPECTRALE : 340 a 880 nm.
TEMPERATURE DE MESURE : 370C
TEMPS: les temps d’incubation et de
réactions chimiques peuvent étre défi-
nis par I'utilisateur.

INITIATION DE LA REACTION : & par
tir d'un échantillon ou d'un réactif.
SELECTION DE TEST : sélection des
tests selon le profil ou séparément.
SOURCE LUMINEUSE : lampe haloge-
ne avec plage d'absorbance linéaire
de 0a2,5A, résolution de 0,001 A et
reproductibilité de ET <0,005 A a 2 A.
VERIFICATION DES ERREURS :
autocontrble de toutes les erreurs.
Affichage permanent du statut.

Standardisation

Faire un test a blanc par rapport a :

(1) I'eau, (2) I"échantillon, (3) I"échantillon
avec réactif ou eau, (4) aprés I'ajout de

4 réactifs maximum, (5) avant ou aprés

4 périodes d'incubation maximum,

(6) analyse bichromatique

Cuvettes de réaction
Cuvettes a usage unique séparées cons-
tituées d'une rangée de 12 cellules.
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Acces continu aux échantillons sans
interruption de la procédure d'analyse.
Vérification optique des cuvettes avant
utilisation.

CAPACITE DE LANALYSEUR :

600 cellules de mesure — 50 multi-
cuvettes de 12 cellules de réaction,

ce qui correspond normalement a un
maximum de 3 heures de travail.
VOLUME FINAL DE REACTION :

100 a 250 pl.

Echantillons

Accés continu aux cuvettes sans inter
ruption de la procédure d'analyse.
TYPES D’ECHANTILLONS : pour eau
pure, eau usée, solution saline, eau de trai-
tement, effluents et sols/boues digérés.
VOLUMES D'ECHANTILLONS :
jusqu'a 120 pl.

CAPACITE DE LANALYSEUR :

84 échantillons en routine, calibra-
teurs et contréles — 6 segments avec
14 positions par segment et 5 posi-
tions supplémentaires pour échan-
tillons urgents (STAT).

CUVETTES ET TUBES POUR
ECHANTILLONS : godets de 0,5 ml,

2,0 ml et 4,0 ml, tubes de 5 ml, 7 ml

et 10 ml avec segments adaptés. Des
codes a barres peuvent étre utilisés pour
identifier les échantillons dans les tubes.
IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS :
par tri alphanumérique, par numéro uni-
que ou par lecture du code a barres.
INFORMATIONS RELATIVES AUX
ECHANTILLONS : informations relati-
ves aux échantillons rajoutées par lot
ou individuellement. Ces informations
peuvent étre téléchargées directe-
ment depuis |'ordinateur du labora-
toire vers |'analyseur (LIS).
DETECTION DES ECHANTILLONS
COURTS : détection du niveau des
échantillons avec identification des
échantillons insuffisants.
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Caractéristiques techniques

Aquakem 200

Calibrage

Lintervalle de calibrage peut étre
défini par I'utilisateur. Calibrage
linéaire, avec biais ou non-linéaire,
ajustement et modification de la
courbe polynomiale. Lutilisation de
calibrateurs individuels ou de séries
diluées automatiquement a partir
d'un stock de calibrateurs dépend
de la méthode. Jusqu’a 8 calibra-
teurs par analyse biochimique.
Comparaison avec la courbe précé-
dente et répétition automatique a
des fins de correction des biais.

Controle qualité

CQ en temps réel avec regles multi-
ples pouvant étre définies par I'utili-
sateur (Westgard). La fréquence

de contréle peut étre définie par
I'utilisateur. Les résultats de contrdle
non conformes aux spécifications
sont signalés. Ré-analyse automa-
tigue des échantillons lorsque le CQ
n'est pas satisfaisant sur demande
de |'opérateur.

Impression de diagrammes de con-
tréle qualité et de rapports journaliers
et cumulés, y compris de résumés
des écarts-types, des CV et des moy-
ennes pour tous les controles. Jusqua
6 niveaux par analyse biochimique,
mémoire pour 99 contrbles différents.

Dilutions

Prédilution automatique de I'échan-
tillon. Dilution automatique des
tests hors norme avec réexécution
automatique. Possibilité d'ajouter la
valeur d'une éventuelle prédilution
manuelle pour le calcul du résultat.
TAUX DE DILUTION AUTOMATIQUE
jusqu'a 1+120

TAUX DE DILUTION MANUELLE :
jusqu’a 1+999

Réactifs

Acces continu aux réactifs sans inter
ruption de la procédure d'analyse.
Identification automatique par le
lecteur de codes a barres intégré.
Affichage précis du statut en temps
réel du volume des réactifs et du
nombre de tests. Possibilité d'ajouter
jusqu'a quatre réactifs par test.
STOCKAGE SUR LANALYSEUR :

35 positions avec chargement en
continu sur le disque réactifs
réfrigéré.
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FLACONS DE REACTIFS :
I'analyseur accepte des flacons de
réactifs de 10 ml, 20 ml et 60 ml.
VOLUMES DE REACTIFS : 2 4 250! ;

Distribution des échantillons
et des réactifs

Aiguilles de distribution a rincage
externe et interne avec détection
du niveau.

Distribution par des seringues de
précision commandées par des
moteurs a incrémentation.
CONTAMINATION DES
ECHANTILLONS : <1%.
REPRODUCTIBILITE :

CV inférieur a 2 % pour des volumes
d'échantillon >2 pl et pour des
volumes de réactifs >5 pl

Consommation d’eau distillée
Consommation moyenne <0,5 I/h.
Disponible sur I'appareil, aucun rac-
cordement externe n'est nécessaire.

Gestion des données

Station de travail Windows® XP
avec interface graphique utilisa-
teur intégrée. Entrée des données
a |'aide de la souris, du clavier

ou du lecteur de codes a barres
connectés au clavier ou par com-
munication bilatérale avec une LIS.
Plusieurs langues disponibles.
CODES A BARRES UTILISES
POUR LES ECHANTILLONS :
Code 128, Code 39, USS Codabar,
2 parmi 5 entrelacés.

INTERFACE LIS : communication
entierement uni- ou bilatérale
selon le protocole ASTM 1394-91
INTERFACE MATERIELLE : RS-232
ou TCP/IP

RAPPORT DES RESULTATS : clas-
sés par échantillon, saisie manuelle
des résultats externes pour obtenir
un rapport complet des résultats,
résultats calculés a partir des
mesures effectuées par 'analyseur
et des résultats externes.
Impression automatique ou sur
demande, rapport automatique
des échantillons urgents. Mise en
évidence automatique des valeurs
pathologiques et des réanalyses.
Possibilité de rapports sous format
Excel dans le cas ou des calculs
supplémentaires sont nécessaires.
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STOCKAGE DES DONNEES :
stockage a long terme des caractéri-
stiques des échantillons incluant les
résultats des tests, des controles
qualité et des calibrages.

Dimensions et poids

Largeur 80 cm, profondeur 79 cm,
hauteur 115 cm, poids 130 kg.

La table de la station de travail doit
étre achetée séparément.

Alimentation électrique
100-240V +£10 %, 50-60 Hz £5 %,
300 W Agquakem 200,

350 W Aquakem 200 Cd

Conditions de fonctionnement
Température ambiante de

15 a 32 °C ; humidité 40 a 85 %
(sans condensation).

Exigences réglementaires
CONFORME A :

la directive 73/23/EEC sur les appar
eils a basse tension et

la directive 89/336/EEC EMC  (C €

Accords de maintenance
Accord de maintenance périodique
ou accord intégral (y compris ser
vice périodique et service en cas de
panne) disponibles.

Références de commande
984206 Aguakem 200
984207 Aquakem 200 Cd

Cd = module de réduction du cadmium

REMARQUE : les informations et
les caractéristiques technigues sont
sujettes a modification sans notifica-
tion préalable.
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