






Prueba de alarmas:
simula condiciones de

alarma de temperatura.

Introducción de datos mediante
teclado táctil: ajustable en
incrementos de 1°C.

Visor digital:
indicadores LED claros

y de fácil lectura.

Funcionamiento con llave: 
interruptor activado por llave 

para encendido principal y
activación de alarmas.

Limpiar filtro: indica cuándo extraer
y lavar el filtro del condensador
para mantener un rendimiento
óptimo de la refrigeración.

Sistema de reserva de LN2/CO2: 
el indicador opcional se enciende
cuando el sistema está activo; si lo
quiere, especifíquelo al realizar el
pedido.

Alarma de batería baja:
cuando parpadea, indica que
hay que cambiar la batería; al
pulsar el teclado táctil, el
indicador muestra el voltaje
actual de la batería.

Indicador de voltaje:
púlselo para ver el voltaje de
entrada del suministro
eléctrico.

Temperatura de la cámara: muestra la
temperatura actual de la cámara.

Ajuste de control: fija la temperatura de la
cámara.

Ajuste de alarma de calentamiento:
púlselo para ajustar la alarma de calenta-
miento.

Ajuste de la alarma de enfriamiento:
púlselo para ajustar la alarma de enfria-
miento.

Fallo del suministro eléctrico:
se activa automáticamente en caso

de corte del suministro eléctrico

Fallo de temperatura: 
se activa automáticamente en caso

de desviación de la temperatura.

Reinicio de alarma: 
desactiva la alarma
sonora e inicia el
A.I.M.

Thermo Scientific 
Revco Elite PLUS

Nuestros congeladores Revco
Elite PLUS son idóneos para
entornos que requieren un nivel
moderado de monitores y
alarmas electrónicos para la
protección de muestras.
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Panel de control de Elite PLUS



Sistema de reserva de LN2/CO2:
el indicador opcional se
enciende cuando el sistema
está activo; si lo quiere, especi-
fíquelo al realizar el pedido.

Visor digital: 
indicadores LED
claros y de fácil

lectura.

Temperatura de la cámara: muestra la 
temperatura actual de la cámara.

Ajuste de control: fija la temperatura de la cámara.

Introducción de datos mediante teclado
táctil: ajustable en incrementos de 1°C;
ajuste de la alarma en incrementos de 5°C.

Control: ubicación estándar a nivel de
las rodillas.

Funcionamiento con llave: interruptor
activado por llave para encendido
principal y activación de alarmas. 

Advertencia sonora: se activa automática-
mente en caso de desviación de la

temperatura.

Fallo del suministro
eléctrico: se activa

automáticamente en
caso de fallo de

alimentación.

Características adicionales:

A.I.M. Automatic Incident
Monitor (monitor automático de
incidentes): identifica las
desviaciones de la temperatura
(debidas a cortes de energía o
a fallos de temperatura) que
superen al ajuste de la alarma.*

Batería de reserva: la carga
continua permite el total
funcionamiento del panel de
control en caso de fallo de
alimentación.

Diagnóstico integrado: 
comprueba constantemente
los sensores para garantizar
un rendimiento adecuado.

Sistema de gestión de energía PLUS:
• Protección contra sobretensiones de bajo voltaje: minimiza

los picos de voltaje; protege los componentes electrónicos
sensibles.

• Reducción/aumento del voltaje: dispositivo de protección
empleado para corregir los voltajes de entrada bajos o altos;
protege y prolonga la vida útil de los componentes electrónicos.

Thermo Scientific 
Revco Value PLUS

Nuestros congeladores Revco Value
PLUS son idóneos para laboratorios
que requieren un nivel básico de
monitores y alarmas electrónicos
sin comprometer la protección
de muestras.

de congeladores Thermo Scientific Revco PLUS

* No disponible en modelos Value

Panel de control de Value PLUS
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ESPECIFICACIONES

Congeladores verticales de menos 80 Thermo Scientific Revco Ultima PLUS HD

Congeladores verticales de menos 80 Thermo Scientific Revco Elite PLUS

Nº modelo Capacidad 
Pies
cúbicos (L) 

Especificaciones
eléctricas 

Amperios/cortacir-
cuitos (clavija) 

Dimensiones interiores
Alto x Ancho x Fondo,
pulgadas (mm)

Dimensiones exteriores
Alto x Ancho x Fondo,
pulgadas (mm)

Peso con
embalaje,
libras (kg)

ULT2586-10HD-A 24,8 (702) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 34,5 x 24,3
(1283 x 876 x 616)

77,8 x 43,0 x 36,8
(1975 x 1092 x 935) 

825 
(358)ULT2586-10HD-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 

ULT2586-10HD-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)
ULT2586-10HD-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
ULT3280-10HD-D 31,4 (889) 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 50,5 x 39,1 x 27,3

(1283 x 993 x 693)
77,8 x 48,0 x 36,8
(1975 x 1219 x 935)

930 
(478)ULT3280-10HD-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT3280-10HD-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

Nº modelo Capacidad
Pies
cúbicos (L) 

Especificaciones
eléctricas 

Amperios/cortacir-
cuitos (clavija) 

Dimensiones interiores
Alto x Ancho x Fondo,
pulgadas (mm)

Dimensiones exteriores
Alto x Ancho x Fondo,
pulgadas (mm)

Peso del
envío, 
libras (kg)

ULT1786-6-A 17,4 (493) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 23,5 x 25
(1283 x 597 x 635)

77,8 x 37,0 x 37,0
(1975 x 940 x 940)

720 
(326)ULT1786-6-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT1786-6-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT1786-6-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

ULT2186-6-A 20,4 (578) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 28,5 x 24,3
(1283 x 724 x 616)

77,8 x 42,0 x 36,3
(1975 x 1066 x 922)

770 
(349)ULT2186-6-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT2186-6-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT2186-6-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

ULT2586-6-A 24,8 (702) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 34,5 x 24,3
(1283 x 876 x 616)

77,8 x 48,0 x 36,3
(1975 x 1219 x 922)

830 
(376)ULT2586-6-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 

ULT2586-6-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT2586-6-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

Congeladores verticales de menos 80 Thermo Scientific Revco Ultima PLUS

Nº modelo Capacidad
Pies
cúbicos (L) 

Especificaciones
eléctricas 

Amperios/cortacir-
cuitos (clavija) 

Dimensiones interiores
Alto x Ancho x Fondo,
pulgadas (mm)

Dimensiones exteriores
Alto x Ancho x Fondo,
pulgadas (mm)

Peso del
envío,
libras (kg)

ULT1786-10-A 17,4 (493) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 23,5 x 25
(1283 x 597 x 635)

77,8 x 37,0 x 37,0
(1975 x 940 x 940)

720 
(326)ULT1786-10-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT1786-10-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)
ULT1786-10-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
ULT2186-10-A 20,4 (578) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 28,5 x 24,3

(1283 x 724 x 616)
77,8 x 42,0 x 36,3
(1975 x 1066 x 922)

770 
(349)ULT2186-10-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT2186-10-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)
ULT2186-10-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
ULT2586-10-A 24,8 (702) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 34,5 x 24,3

(1283 x 876 x 616)
77,8 x 48,0 x 36,3
(1975 x 1219 x 922) 

830 
(376)ULT2586-10-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 

ULT2586-10-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)
ULT2586-10-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
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Congeladores verticales de menos 80 Thermo Scientific Revco Value PLUS

Nº modelo Capacidad
Pies
cúbicos (L) 

Especificaciones
eléctricas 

Amperios/cortacir-
cuitos
(Clavija) 

Dimensiones interiores
Alto x Ancho x Fondo,
pulgadas (mm)

Dimensiones exteriores
Alto x Ancho x Fondo,
pulgadas (mm)

Peso del
envío, 
libras (kg)

ULT1786-4-A 17,4 (493) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 23,5 x 25
(1283 x 597 x 635)

77,8 x 37,0 x 37,0
(1975 x 940 x 940)

720
(326)ULT1786-4-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT1786-4-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT1786-4-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

ULT2186-4-A 20,4 (578) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 28,5 x 24,3
(1283 x 724 x 616)

77,8 x 42,0 x 36,3
(1975 x 1066 x 922)

770
(349)ULT2186-4-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4)

ULT2186-4-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT2186-4-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)

ULT2586-4-A 24,8 (702) 115 V/60 Hz 1Ø 16/20 (P2) 50,5 x 34,5 x 24,3
(1283 x 876 x 616)

77,8 x 48,0 x 36,3
(1975 x 1219 x 922)

830
(376)ULT2586-4-D 208-230 V/60 Hz 1Ø 12/15 (P4) 

ULT2586-4-V 230 V/50 Hz 1Ø 12/16 (P7)

ULT2586-4-W 230 V/50 Hz 1Ø 12/13 (P8)
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INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Estados Unidos y Canadá:
Los modelos Revco PLUS estándar
incluyen una garantía de 2 años para
piezas y mano de obra, y una garantía de 3,
4 ó 5 años en total para piezas del
compresor de los modelos Value PLUS,
Elite PLUS y Ultima PLUS, respectivamente.

Internacional (fuera de EE.UU. y Canadá):
Los modelos Revco PLUS estándar tienen
una garantía total de 16 meses en piezas y
una garantía de 60 meses en las piezas del
compresor de los modelos Value PLUS,
Elite PLUS y Ultima PLUS.

INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIONES 
Y CABLES DE ALIMENTACIÓN
• Cumple los criterios de las normas

NEMA, UL 61010-1, UL 471, CUL, CE, y
CEI 60335-2-89/Clima de clase T (tropical)

• Certificación de calibración disponible
• Programa de pruebas de validación

disponible

www.thermo.com/revcoplus

Los modelos que tienen requieren esta Referencia NEMA
con este código esta clavija tomacorriente Clavija Tomacorriente

P1 5-15P 5-15R

P2 5-20P 5-20R

P3 5-30P 5-30R

P4 6-15P 6-15R

P5 6-20P 6-20R

P6 6-30P 6-30R

P7
Europeo

P8
Británico

Los congeladores suministrados con cables de alimentación con la clavija (P) requieren
los tomacorrientes correspondientes ilustrados en la referencia de la clavija del cable
de alimentación. Los cuadros de selección de los catálogos enumeran todos los
modelos estándar con su voltaje, su amperaje nominal, el tamaño del cortacircuitos
recomendado e información de la NEMA sobre la clavija eléctrica.

© 2009 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los derechos. Suva es una marca E.I. du Pont de Nemours and Company. 
Las otras marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. y sus filiales. Características, condiciones y precios están sujetos
a posibles cambios. Algunos productos no están disponibles en todos los países. Consulte los detalles con su representante comercial local. 

América del Norte: USA/Canadá +1 866 984 3766 (866-9-THERMO) 
Europa: Alemania +49 6184 90 6940, Austria +43 1 801 40 0, Bélgica +32 2 482 30 30, 
España/Portugal +34 93 223 09 18, Francia +33 2 2803 2180, Holanda +31 76 571 4440, Italia +39 02 02 95059 434-254-375, 
Paises Nórdicos/Bálticos +358 9 329 100, Rusia/CIS +7 (812) 703 42 15, Suiza +41 44 454 12 12, UK/Irlanda +44 870 609 9203
Asia: China +86 21 6865 4588 o +86 10 8419 3588, India +91 22 6716 2200, Japón +81 45 453 9220, 
Otros países de Asia +852 2885 4613 Otros países: +49 6184 90 6940 o +33 2 2803 2180

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

El almacenamiento criogénico Thermo Scientific Nalgene y Nunc proporciona todo

lo necesario para conservar de manera segura muestras de alto valor, organizar el

espacio del congelador y simplificar la recuperación muestras. Nalgene® y Nunc™

se combinan para proporcionar una única y completa gama con la más amplia

variedad de productos de la mayor calidad: frascos criogénicos con rosca externa e

interna, cajas de almacenamiento, refrigeradores de sobremesa para laboratorios,

y los contenedores de congelación a velocidad controlada “Mr. Frosty”. 

Para obtener más información, visite www.nalgene.com o www.nuncbrand.com

Para racks y accesorios, consulte la 
guía de racks y accesorios de Thermo Scientific Revco




