


PASSAGE DE CÂBLE
Les incubateurs Heracell i sont fournis de

série avec un pré-perçage de 
42 mm qui permet d’insérer

aisément les câbles,
les prises et les

tubulures dans la
chambre.

PROTECTION :
l’intérieur en cuivre massif élimine toute

croissance microbienne par simple
contact.

CROISSANCE :
un système breveté d’humidification rapide permet
un retour plus rapide aux points de consigne après

ouverture de la porte.

SÉCURITÉ :
le cycle de décontamination en chaleur humide à 90°C

est éprouvé pour l’élimination des contaminants par le biais
d’un nettoyage simple et fiable.

MONTAGE FLEXIBLE
Les portes peuvent être montées à droite ou à gauche
de l’appareil pour optimiser l’espace de travail dans le

laboratoire. Tous les joints des portes s’enlèvent à la
main et ont un profil lisse, facile à nettoyer.

PORTES VITRÉES AVEC
SYSTÈME DE LOQUET FIABLE

qui évite que la porte intérieure ne
reste ouverte par mégarde et que

les conditions de culture ne soient
compromises.

••

LES PLATEAUX HERATRAY 
FACILITENT LE TRANSPORT 
des échantillons et s’adaptent aisément 
aux étagères.



Etagères de demi-largeur 
Ces étagères permettent de subdiviser
l’espace de l’incubateur Heracell 240i.
De cette manière, plus de risque de
confusion entre les échantillons lorsque
plusieurs utilisateurs se partagent le
même appareil.

Cellule de protection de l’eau
Thermo Scientific AquaTec™

Il suffit de placer la cellule AquaTec,
d’environ 8 cm, dans le réservoir d’eau
de l’incubateur à CO2 pour éviter les
infections provenant des contaminants
les plus courants. Une protection active
est assurée jusqu’à six mois, sans
produits chimiques germicides agressifs.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Plateaux Thermo Scientific Heratray 
Les plateaux Heratray sont conçus pour
faciliter le transport de vos cultures et
permettent de diviser chaque étagère de
l’incubateur en quatre sections distinctes
(maximum). Ils sont particulièrement
pratiques en combinaison avec les 3 ou 
6 portes vitrées intérieures. Les plateaux
Heratray existent en acier inoxydable ou
en cuivre.

 Socles 
Les socles offrent une protection contre
la contamination par le sol. Vous avez le
choix entre une hauteur de 200 mm ou de
780 mm. Les socles peuvent également
être montés sur roulettes pour déplacer
aisément les incubateurs.

Nouveau système exclusif pour
flacons rotatifs 
L’incubateur Heracell 240i peut être
équipé d’un système rotatif de quatre
étages maximum destinés aux flacons
d’un diamètre de 58 à 186 mm. La vitesse
de rotation se règle séparément pour
chaque étage.

 Testeur de CO2 IR Thermo Scientific 
Muni d’une cellule de mesure à
infrarouge qui ne nécessite pas
d’entretien, ce testeur portable surveille
la concentration de CO2 dans la chambre.
Le logiciel PM-COM disponible en option 
permet le transfert de données et
l’étalonnage. Le testeur de CO2 à
infrarouge est conforme aux normes
BPF/BPL.

Portes intérieures vitrées étanches
au gaz 
Tous les incubateurs Heracell i peuvent
être équipés en option de trois portes
vitrées (Heracell 150i) ou de six portes
vitrées (Heracell 240i), qui permettent
d’accéder aux différentes sections de
l’incubateur sans perturber l’atmosphère
intérieure. Ces portes réduisent les
temps de retour aux points de consigne
et le risque de contamination.

Tous les appareils sont
légers et faciles à empiler 

sans matériel ni outils.



Dimensions
Volume interne : L 150 240
Externes (l x h x p) mm 637 x 867 x 782 780 x 934 x 834
Internes (l x h x p) mm 470 x 607 x 530 607 x 670 x 583
Volume total L env. 151 env. 238
Poids (hors accessoires) kg 70 81
Etagères 
Etagères grande largeur (l x p) mm 423 x 465 560 x 500
Nb d’étagères standard/maximum nb 3/10 3/12
Charge max. par étagère/charge totale kg 10/30 10/30
Etagères demi-largeur (l x p) mm - 260 x 500
Nb d’étagères standard/maximum nb - 6/16
Charge max. par étagère/charge totale kg - 5/30
Matériau
Chambre acier inoxydable/cuivre massif acier inoxydable/cuivre massif
Etagères, ventilateur acier inoxydable ou cuivre massif acier inoxydable ou cuivre massif
Cycle de décontamination à 90°C

acier inoxydable ou cuivre massif acier inoxydable ou cuivre massif
Phase de décontamination °C/h 90/9 90/9
sur toutes les surfaces 
Durée (à température ambiante de 20°C) h 25 25
Spectre d’action bactéries, champignons, spores bactéries, champignons, spores

(USP 23), mycoplasmes (USP 23), mycoplasmes
Température chauffage à jaquette d’air chauffage à jaquette d’air
Plage de régulation de la température °C TA1 +3 à 55°C TA1 +3 à 55°C
Ecart de température, K ± 0,1/± 0,5 ± 0,1/± 0,5
dans le temps2/dans l’espace2

Plage de température ambiante °C +18 à 33°C +18 à 33°C
Humidité
Humidité constante3 % Hr 95 % ± 3 95 % ± 3
Volume/qualité de l’eau L max. 3 max. 4,5

distillée/stérilisée en autoclave et distillée/stérilisée en autoclave et 
déminéralisée déminéralisée

CO2
Plage de mesure et de régulation % vol 0 à 20 0 à 20
Précision de régulation % vol ± 0,1 ± 0,1
Pression à l’admission bar 0,8 à max. 1 0,8 à max. 1
Pureté du gaz % 99,5 %, qualité médicale min. 99,5 %, qualité médicale min.
O2
Plage de mesure et de régulation % vol 1 à 21 / 5 à 90 1 à 21 / 5 à 90
Précision de régulation % vol ± 0,2 ± 0,2
Pression à l’admission bar 0,8 à max. 1 0,8 à max. 1
Pureté du gaz % 99,5 %, qualité médicale min. 99,5 %, qualité médicale min.
Spécifications électriques
Tension nominale V 1/N/PE CA ; 230 (120) 1/N/PE CA ; 230 (120)
Puissance nominale kW 0,58 (0,62) 0,64 (0,65)
Fréquence nominale Hz 50/60 50/60
Emission de chaleur à 37°C kWh/h 0,06 0,07
Emission de chaleur avec pendant kWh/h 0,11 0,25
le cycle de décontamination
1 Température ambiante.
2 Conforme DIN 12880 pour une configuration standard. Pour plus d’informations, consultez les instructions d’étalonnage. 
3 L’humidité relative dans l’appareil peut augmenter pendant l’incubation de cultures en récipients ouverts. 

Type Unité Heracell 150i Heracell 240i

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



INFORMATIONS DE COMMANDE

BRO-LECO2HC-FR-0709

Amérique du Nord : USA/Canada +1 866 984 3766
Europe : Allemagne +49 6184 90 6940, Autriche +43 1 801 40 0, Belgique +32 2 482 30 30,
Espagne/Portugal +34 93 223 09 18, Finlande +358 9 329 100, France +33 2 2803 2000, Italie +39 02 02 95059 434-254,
Pays Bas +31 76 571 4440, Russie/CEI +7 (812) 703 42 15, Suisse +41 22 343 21 67, UK/Irlande 44 870 609 9203
Asie : Chine +86 21 6865 4588 ou +86 10 8419 3588, Inde +91 22 6716 2200, Japon +81 45 453 9220, Autres pays d’Asie +852 2885 4613
Autres Pays : +49 6184 90 6940 ou +33 2 2803 2000
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www.thermo.com/incubators

Equipements de base1 Désignation Réf. Heracell 150i Réf. Heracell 240i
Heracell chambre en acier inoxydable, 230 V, 50/60 Hz 51026280 51026333
Heracell chambre en acier inoxydable, 120 V, 50/60 Hz 51026282 51026331
Heracell chambre en cuivre massif, 230 V, 50/60 Hz 51026281 51026334
Heracell chambre en cuivre massif, 120 V, 50/60 Hz 51026283 51026332
Heracell chambre double en acier inoxydable,

230V, 50/60 Hz, livré avec socle 50116047 -
Heracell chambre double en acier inoxydable,

120 V, 50/60 Hz, livré avec socle 50116048 -
Heracell chambre double en cuivre massif,

230 V, 50/60 Hz, livré avec socle 50116049 -
Heracell chambre double en cuivre massif,

120 V, 50/60 Hz, livré avec socle 50116050 -
Options (installées en usine, à commander avec les équipements de base)
Charnière de porte gauche 51900293 51900293
Capteur de CO2 IR 51900733 51900733
Régulation O2 1 à 21 % vol. avec 3 portes intérieures étanches au gaz 51900739 -
Régulation O2 5 à 90 % vol. avec 3 portes intérieures étanches au gaz 51900740 -
Régulation O2 1 à 21 % vol. avec 6 portes intérieures étanches au gaz et étagères demi-largeur - 51900702
Régulation O2 5 à 90 % vol. avec 6 portes intérieures étanches au gaz et étagères demi-largeur - 51900703
3 portes intérieures étanches au gaz2 trois portes intérieures pour un accès séparé 51900734 -
6 portes intérieures étanches au gaz2 six portes intérieures pour un accès séparé - 51900387
Etagères demi-largeur, acier inoxydable au lieu d’étagères grande largeur - 51900358
Etagères demi-largeur, cuivre massif au lieu d’étagères grande largeur - 51900357
Etagères grande largeur, acier inoxydable renforcées pour une meilleure résistance mécanique - 51900753
Etagères grande largeur, cuivre massif renforcées pour une meilleure résistance mécanique - 51900754
Permutateur CO2 51900735 51900735
Permutateur O2/N2 51900736 51900736
Système rotatif 1 étage (remplace 1 étagère) - 51900572

2 étages (remplace 2 étagères) - 51900573
3 étages (remplace 3 étagères) - 51900574
4 étages (remplace 3 étagères) - 51900614
Connexions optionnelles installées en usine pour une mise à niveau sur site
jusqu’à 4 étages (fourni avec 3 étagères) 51900732

Interface USB pour la documentation des données 51900930 51900930
Kit de mise à niveau (installé sur site)
3 portes intérieures étanches au gaz2, 3 pour un accès séparé dans les incubateurs en acier inoxydable/cuivre 50115496 -
6 portes intérieures étanches au gaz2, 3 pour un accès séparé dans les incubateurs en acier inoxydable/cuivre - 50115495
Etagères demi-largeur, acier inoxydable au lieu d’étagères grande largeur - 50067226
Etagères demi-largeur, cuivre3 au lieu d’étagères grande largeur - 50067227
Capteur IR du kit de mise à niveau3 50054735 50054735
Charnière de porte de rechange3 50116852 50116852
Interface USB3 50116853 50116853
Verrou de porte du kit de mise à niveau 50072430 50072430
Accessoires
Verrou de sécurité de la porte 50072430 50072430
Socle 200 mm (sans roulettes) 50051376 50065754
Socle 185 mm (avec roulettes, hauteur roulettes comprise) 50057161 50067224
Socle 780 mm (sans roulettes) 50051436 50065753
Chariot à tiroirs/roulettes 780 mm, 3 tiroirs, avec 4 roulettes 50056459 50081774
Jeu de roulettes 100 mm, 4 roulettes pour les socles

réf. 50051376, 50051436, 50065753 et 50065754 50052528 50052528
Cadre d’empilage pour appareil de 150 litres : pour empilage avec BB 16 50051938 -

pour appareil de 240 litres : pour empilage avec BB 6220 ou B 5060/B 5061 - 50066094
pour appareil de 240 litres : pour empilage de deux Heracell 240 - 50068677

Heratray, acier inoxydable Plateau pour étagère 1/2 largeur, 2 pièces 50058672 -
Heratray, acier inoxydable Plateau pour étagère 1/3 largeur, 3 pièces 50051913 50065805
Heratray, acier inoxydable Plateau pour étagère 1/4 largeur, 4 pièces - 50065807
Heratray, acier inoxydable Plateau pour étagère 1/2 largeur pour étagère demi-largeur, 4 pièces - 50065809
Heratray, cuivre massif Plateau pour étagère 1/2 largeur, 2 pièces 50061050 -
Heratray, cuivre massif Plateau pour étagère 1/3 largeur, 3 pièces 50051914 50065806
Heratray, cuivre massif Plateau pour étagère 1/4 largeur, 4 pièces - 50065808
Heratray, cuivre massif Plateau pour étagère 1/2 largeur pour étagère demi-largeur, 4 pièces - 50065810
Etagère supplémentaire, grande largeur acier inoxydable, 2 supports inclus 50051909 50065793
Etagère supplémentaire, grande largeur acier inoxydable, renforcée, 2 supports inclus - 50077367
Etagère supplémentaire, demi-largeur acier inoxydable, 2 supports inclus - 50065795
Etagère supplémentaire, grande largeur cuivre massif, 2 supports inclus 50051910 50065794
Etagère supplémentaire, grande largeur cuivre massif, renforcée, 2 supports inclus - 50077365
Etagère supplémentaire, demi-largeur cuivre massif, 2 supports inclus - 50065796
Testeur de CO2 IR 100 - 240 VCA 50060283 50060283

5 filtres de rechange pour port d’accès 50060287 50060287
Interface pour ordinateur et câble IrDA (logiciel PM-COM inclus) 50060289 50060289

1 L’équipement de base comprend le chauffage à jaquette d’air, la décontamination cycle de décontamination à 90°C et la charnière de porte à droite. 2 Pas de porte vitrée intérieure.
Le conseil de Thermo Fisher Scientific : n’utilisez les 6 portes intérieures étanches au gaz qu’avec les étagères demi-largeur ou des plateaux Heratrays. 3 Installation par un technicien de maintenance.


