


Especificações

Tecnologia
O medidor de umidade MOLA consiste em uma cabeça em aço 
inox contendo uma fonte radioativa de nêutrons com blindagem
apropriada e um detector de nêutrons tipo câmara iônica. A fonte
radioativa emite nêutrons de alta energia (rápidos) que passam 
pela parede da tremonha até o material do processo. À medida 
que nêutrons rápidos entram no material do processo, eles são
dispersados por repetidas colisões com outros tipos de núcleos 
no material do processo, inclusive o hidrogênio da umidade.  
A dispersão reflete muitos dos nêutrons de volta pela parede 
da tremonha que são captados e lidos pelo detector do MOLA.

A medição da umidade é possível porque, enquanto os 
nêutrons rápidos perdem pouca energia em colisões com o carbono,
oxigênio e outros núcleos no material do processo, eles sofrem uma
grande perda de energia em colisões com núcleos de hidrogênio, o
que os converte em nêutrons de baixa energia (ou térmicos). 

O número de nêutrons térmicos produzidos é proporcional à
densidade do hidrogênio no material do processo.

O detector da câmara iônica do MOLA produz uma corrente 
de saída para cada nêutron térmico que a atinge, gerando um sinal
diretamente proporcional à densidade de hidrogênio do material 
do processo. Se todo o hidrogênio do material do processo estiver
contido na umidade ou houver uma quantidade constante de
hidrogênio em outras formas, o nível de corrente do detector da
câmara iônica pode ser calibrado em termos de peso da umidade
por unidade de volume do material do processo. O nível de corrente
do detector da câmara iônica pode ser calibrado em termos de
percentual por peso da umidade por unidade de volume do material
do processo se a densidade da maior parte do material do processo
for razoavelmente constante ou se for fornecida a compensação
opcional para a densidade da maior parte do material.

Thermo Scientific MOLA Modelo 7200A
Especificações Gerais
Cabeçote Medidor de Umidade 3 componentes, nenhum deles pesando mais de 20,4 kg (45 lb); peso total de 44,5 kg (98 lb)
Tempo de resposta constante Padrão de 4 s, ajustável para 1024 s
Fonte de radiação AmBe de 500 mCi (18,5 GBq)
Efeitos de decaimento da fonte Desprezíveis. Meia-vida de 432 anos
Radiação de superfície Inferior a 5 mRem/h (50 µ Sv/h), medida a 300 mm (1 pé) da superfície do cabeçote da fontecie do cabeçote da fonte
Registro do dispositivo e da fonte selada Atendem aos requisitos da General License Device (EUA)
Temperatura de operação -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) CSA; -20°C a +70°C (-4°F a +158°F) ATEX
Requisitos de alimentação Elétrica ±15 V CC para o detector; 110 a 240 V CA ou 24 V CC para o transmissor ‘M’ de 1400 A
Materiais da construção Cabeçote da fonte e detector: Aço inoxidável 316e 1400 A: Corpo de aço inoxidável 316 NEMA 4X
Precisão Até ±0,2%, dependendo da aplicação
Aprovações CSA (C, EUA) aprovado para uso em Classe I Div 1, Grupos B, C, D; Classe I Div 2, Grupos A, B, C, D; Classe II Div 1, 

Grupos E, F, G; Classe III; código temp: T6; tipo caixa 4X; Ta: -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F); ATEX aprovado para 
uso em II 2 G IIC T3-T6; (T6: Tamp -20°C a +40°C); (T4: Tamp -20°C a +55°C); (T3: Tamp -20°C a +70°C)

Especificações do Transmissor
Arquitetura do sistema Eletrônica baseada em multiprocessador, proporcionando saída ininterrupta durante a entrada de dados e a 

interrogação do sistema. Tecnologia de montagem em superfície, que oferece alto grau de confiabilidade. Todos os 
dados do usuário são armazenados duplamente em memória não volátil, sem necessidade de bateria reserva.

Aprovações Aprovado pela FMRC para uso em Classe I, Div. 2, Grupos A, B, C, D; Classe II, Div. 2, Grupos F, G; Classe III, Div. 2; NEMA 4X;
Aprovado pela CSA conforme acima, mais Classe II, Div. 2, Grupo E; CAIXA TIPO 4X
Marca CE: em conformidade
Diretiva de Baixa Tensão: em conformidade
Diretiva de EMC: em conformidade

Indicador Indicador com iluminação traseira de quatro linhas; menus fáceis de configurar; exibe até oito leituras simultaneamente.
Saídas de corrente 4 a 20 mA isoladas com alimentação própria ou em circuito para 800 ohms, selecionado no campo

Uma saída de corrente – padrão
Até três saídas de corrente disponíveis( cada uma representando canais de faixas independente)

Saídas seriais RS 485 half duplex; RS 232 full duplex
Saídas por Fechamento de Contato Até 6 de 115 V CA/28 V CC SPDT a 10 A (230 V CA SPDT a 8 A)
Entradas Medidor de densidade: 4 a 20 mA linear  contato seco
Opções de Programação Entrada via teclado direto, orientada por menus
Montagem O transmissor pode ser montado a até 300 m (1000 pés) do detector.
A compra do detector inclui o comissionamento. Entre em contato com a Thermo Fisher Scientific com relação ao descarte de fontes de detectores existentes.
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