TUOTETURVALLISUUSTIEDOTE

OSA 1- TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTTEEN NIMI: Shandon Zinc Formal-Fixx™ Ready-to-use

Shandon Zinc Formal-Fixx™ Concentrate I hermo
TUOTENUMERO: RTU 230102, tiiviste 230134

YLEISKAYTTO: Anatomisen patologian fiksatiivi ELECTRON CO
TUOTTEEN KUVAUS: Kirkas, variton sinkkiformaliiniliuos

VALMISTAJAN NIMI (Jalleenmyyja Amerikassa) LAADINTAPAIVAMAARA: 30. syyskuuta, 2003 Sivu 1 (4)

Thermo Electron Corporation KORVAA: 1. joulukuuta, 2001
OSOITE (KATU, NUMERO, POSTILOKERO) PUHELINNUMERO TIEDUSTELUJA VARTEN

171 Industry Drive (412) 788-1133
(POSTINUMERO, PAIKKAKUNTA, MAA) MAA PUHELINNUMERO HATATAPAUKSIA VARTEN

Pittsburgh, PA 15275 USA CHEM « PUH. (800) 255-3924 USA:n ulkopuolelta (813) 248-0585
JALLEENMYYJAN NIMI (Suomessa)

Danbrit OY
OSOITE (KATU, NUMERO, POSTILOKERO) PUHELINNUMERO TIEDUSTELUJA VARTEN

Kavallinmaki 13A SF-02750 358 9591 53 011
(POSTINUMERO, PAIKKAKUNTA, MAA) MAA PUHELINNUMERO HATATAPAUKSIA VARTEN

Espoo Finland CHEM « PUH. (813) 248-0585

OSA 2 - VAARALLISET AINESOSAT
VAARALLISET AINESOSAT % CAS-nro EINECS-nro Vaaran VAARALAUSEKKEET
(painosta) merkintéd | Taydellinen teksti Osassa 16

Metyylialkoholi (a,b,c) 1-6 67-56-1 200-659-6 FT R-11, 23/24/25, 39
Formaldehydi (a,b,c,d,e,f,g,h) 4-20 50-00-0 200-001-8 T R-23/24/25, 34, 40, 43
Sinkkisulfaattiheptahydraatti (a,c,i) 0,2-1,0 7446-20-0 231-793-3 Xi, N R-36/38, 50/53

(a,c) Katso Osa 15

(b) Tarkoittaa, etta luonnonvarojen sailytys- ja talteenottolaki (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) on maarittanyt taman
kemikaalin jatteen vaaralliseksi, ja sitéd on kasiteltava sdadoksen 40 CFR 260-281 maaraysten mukaisesti.

(d) Tarkoittaa erittain vaarallista ainetta, mikali laitoksessa on varastoituna maaratty maara (TPQ) tata ainetta, ainetta koskevat saaddsten 40
CFR 355 ja 370 maaraykset, mukaanlukien joka vuoden maaliskuun 1. paivéana annetut Tier | / Tier Il -lomakkeet.

(e) Tarkoittaa, etta aine sisaltyy Valtion myrkyllisten aineiden ohjelmassa (NTP) mainittujen karsinogeenisten aineiden luetteloon,
Kansainvélisen sydpatutkimusviraston (IARC) karsinogeenisten aineiden luetteloon, tai tydsuojeluministerid (OSHA) sdatelee sen kayttéa
mahdollisena karsinogeenisena aineena.

(f) Tarkoittaa, ettd aine sisaltyy Taulukkoon Z - 2, 29 CFR 1910.1000, mainittu arvo on haitalliseksi tunnettu pitoisuus 8 tunnin aikana. Katso
taulukko, jossa on esitetty hyvaksytyt enimmaispitoisuusrajat ja hyvaksytyn enimmaispitoisuuden ylittava hyvaksytty maksimiarvo.

(9) Ty6suojeluministerié on antanut turvallisuuden valvontaa koskevan méaarayksen (29 CFR 1910.119) tietyntyyppisissa teollisuuslaitoksissa.
Maarays koskee tiettyjen kemikaalien maarattyja maaria. Taman erittain haitallisen kemikaalin minimikynnysmaéra on 1000 Ibs.

(h) Kalifornian lakiesitys 65, Puhtaan juomaveden ja myrkyllisten aineiden valvontalaki 1986, kemikaalit, joiden tiedetdén aiheuttavan sydpéa tai lisééntyvaa
myrkyllisyytta. Liiketoimintaa harjoittavan henkilén on varoitettava muita, jotka voivat nielld, joutua kosketuksiin tai muulla tavoin altistua télle kemikaalille.

(i) Sinkkisulfaattiheptahydraatti (7446-20-0) ei sisélly Kanadan DSL- tai NDSL-luetteloon. Kaikki muut tdméan tuotteen ainesosat, joiden tunnisteena on
valvontanumero (CSA), sisaltyvat DSL- tai NDSL-luetteloon. Vain "vaarallisiksi" luokitellut ainesosat on luetteloitu Osassa 2, ellei toisin ole mainittu.

OSA 3 - VAARAN TUNNUSMERKIT

HATATILANTEEN YLEISKUVAUS

MYRKKY! VAARA! Arvellaan aiheuttavan sydpas. VOI AIHEUTTAA SYOPAA. Sydpariski riippuu altistuksen tasosta ja kestosta. HAITALLINEN
HOYRY. Haitallinen hengitettaessa tai ihon l&pi imeytyessaan. Arsyttaa ihoa, silmia ja hengitysteita. Vahva herkistinaine. Voi olla hengenvaarallinen tai
aiheuttaa sokeutumisen nieltdesséa. Ainetta ei voi tehda myrkyttdmaksi. Tuotteen varoitusmerkinnat: T. Vaaralausekkeet: R23/24/25, 39

MAHDOLLISET TERVEYSVAIKUTUKSET

HENGITTAMINEN: Arsyttaa hengitysteité suurina pitoisuuksina; voi aiheuttaa paansarkya, huimausta, pahoinvointia, oksentamista. Erittéin
myrkyllinen hengitettdessa.

IHO: Lyhytaikainen kosketus voi aiheuttaa vahaista arsytysta; pitkéaikainen kosketus voi aiheuttaa kohtalaista punotusta, turvotusta ja
mahdollisen kuolion. Erittdin myrkyllinen ihokosketuksessa.

SILMAT: Kosketus aiheuttaa voimakasta &rsytysta ja kipua, johon liittyy sidekalvojen punotus ja turpoaminen.

NIELEMINEN: Erittain myrkyllinen; voi aiheuttaa paanséarkya, huimausta, ripulia ja yleisté heikkoudentunnetta; suurten annosten seurauksena
voi olla veren punasolujen hajoaminen.

R S
Formaldehydi siséltyy NTP:n ja IARC:n ! SAADOKSET?

karsinogeenisten aineiden luetteloon.
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OSA 4 - ENSIAPU

HENGITTAMINEN: Siirra potilas raikkaaseen ilmaan; anna happea, jos hengittaminen on vaikeaa; jos potilas ei hengit4, anna puhallus-
paineluelvytysta ja toimita terveydenhoitoalan ammattilaisen ensiapuun.

IHO: Riisu saastuneet vaatteet; pese aineen koskettama alue saippualla ja vedelld; pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttda; jos
arsytys jatkuu, kdanny laékarin puoleen.

SILMAT: Poista piilolinssit. Huuhtele silmét avoinna puhtaalla juoksevalla vedella 15 minuutin ajan; jos &rsytys jatkuu, kaanny laakarin puoleen.

NIELEMINEN: Anna kaksi lasia vetté aineen laimentamiseksi; potilas tulee saada oksentamaan tyontamalla sormet kurkkuun; ala koskaan
anna tajuttomalle henkilolle mitdan suun kautta; kaanny laékéarin puoleen.

OSA 5 - PALONSAMMUTUS

YLEISET VAARATILANTEET: Tuote on syttyva. Palamistuotteet sisaltéavat hiilen, vedyn ja hapen yhdisteitda, mukaanlukien hiilimonoksidia
(hakaa).

SAMMUTUSVALINEET
Hiilidioksidi, vesi, vesisumu, kuiva kemikaali, kemikaalivaahto.

PALONTORJUNTA
Hengityslaitteen sisaltava kasvosuojain; jaahdyta astioita kovalle kuumuudelle altistumisen seurauksena olevan paineen muodostumisen ja
mahdollisen rajahdyksen valttamiseksi.
Huomio - Aine on syttyval!

HARVINAISET PALO- JA RAJAHDYSVAARAT
Suljetut astiat voivat rajahtaa paineen muodostumisen vuoksi joutuessaan alttiiksi korkealle kuumuudelle.

VAARALLISET PALAMISTUOTTEET
Savu, hoyryt, hiilioksidit.

OSA 6 - TOIMENPITEET VUODON SATTUESSA

JOS AINETTA VUOTAA TAI KAATUU VAHINGOSSA: SYTTYVA. Tyhjenn4 ja tuuleta alue; rajaa alue ja imeyta tuote imukykyiseeen aineeseen;
laita hyvéaksyttyihin jateastioihin; jos paasto ylittaa sallitut rajat (RQ), ilmoita asiasta valtion vahinkoilmoituskeskukseen (800) 424 - 8802;
iimoitusvelvollisuutta koskevat yksityiskohtaiset ohjeet: CERCLA 40 CFR 302 ja SARA Kirja Ill, Osa 313 40 CFR 372. Ala heita tuotetta jarviin,
lampiin, jokiin tai yleisiin vesiin. Katso sdadodksen 40 CFR 355 & 370 maaraykset, jotka koskevat kynnysmaariksi luokiteltuja yksikoitéd, Osan 2,
Vaaralliset ainesosat, mukaisesti.

OSA 7 - KASITTELY JA VARASTOINTI

KASITTELYA JA VARASTOINTIA KOSKEVAT VAROITUKSET: Aine on syttyva. Aine on varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa viileassa,
hyvin ilmastoidussa tilassa. Hoyry voi muodostaa rajahdysalttiita seoksia ilmassa. Valvo kaikkia sytytyslahteitd. Valta hengittdmasta tiivistyneita
savuja tai hoyryja.

OSA 8 - ALTISTUMISEN ESTAMINEN / HENKILOSUOJAUS

VAARALLISET AINESOSAT NIOSH (c=ylaraja) ACGIH (c=ylaraja)

TWA ppm ‘ TWAmg/mS‘ STEL ppm ‘ STEL mg/m3 TWA ppm ‘ TWA mg/m3 ‘ STEL ppm ‘ STEL mg/m3

Metyylialkoholi (a,b,c) - -- -- -- 200 262 250 327
Formaldehydi (a,b,c,d,e,f,g,h) 0,016 -- 0,1b (c) - - -- 0,3 (c) 0,37 (¢)
Sinkkisulfaattiheptahydraatti (a,c,i) Ei vahvistettu Ei vahvistettu

HENKILOSUOJAUS:

HENGITYSTEIDEN SUOJAUS (MAARITTELE TYYPPI): Ei vaatimuksia, kun kynnysrajat (Osa 2) pidetaan suurimpien sallittujen pitoisuuksien
alapuolella; jos TWA ylittaa rajat, on kaytettava NIOSH-hyvaksyttya hengityssuojainta. Taydelliset maaraykset, katso 29 CFR 1910.134 tai
Euroopan standardi EN 149.

SUOJAKASINEET: Pitkavartiset neopreeni- tai kumihansikkaat.

SILMIEN SUOJAUS: Suojalasit tai kemikaaleilta suojaavat suojasilméalasit. Katso 29 CFR 1910.133 tai Euroopan standardi EN 166.

MUU SUOJAVAATETUS TAI SUOJAVARUSTEET: Kéaytettava haalaria, esiliinaa tai muuta suojavaatetusta ihokosketuksen vélttémiseksi.

TYOHYGIENIA: Noudata turvallisia tyétapoja. Minimoi ihokosketus tdman kemikaalin, samoin kuin yleensa kaikkien kemikaalien kanssa.
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OSA 9 - FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

ULKONAKY JA HAJU
Kirkas neste, pistava formaldehydin haju

HOYRYN PAINE
52 mmHg @ 20° C

pH OMINAISPAINO (VESI = 1)
2,9-43 1,034 - 1,096

KIEHUMISPISTE/KIEHUMISALUE VESILIUKOISUUS
96,7 - 100° C (206 - 212° F) Taydellisesti vesiliukoinen

LEIMAHDUSPISTE VISKOSITEETTI
71-78°C (160 -172°F) TCC Kuten vesi

SYTTYMISRAJAT HOYRYN TIHEYS (ILMA = 1)

LEL: Ei maaritelty UEL: Ei maaritelty >1
ITSESYTTYMISLAMPOTILA HAIHTUMISASTE (VESI = 1)
Ei maaritelty <1
OSA 10 - STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
STABIILISUUS EPASTABIILI: VALTETTAVAT OLOSUHTEET: Aarilampétilat, avotuli

STABIILI: XXX

YHTEENSOPIMATTOMUUS (VALTETTAVAT AINEET): Vahvat hapettimet, vahvat hapot

HAITALLISET HAJOAMISTUOTTEET TAI SIVUTUOTTEET: Hajoamista ei tapahdu, jos tuotteen késittely ja varastointi on asianmukaista.
Tulipalon sattuessa voi syntya hiilioksideja, hiilivetyja, hoyryja ja savua.

VAARALLINEN POLYMERISAATIO ESIINTYMINEN
MAHDOLLISTA:

EI ESIINNY: XXX

VALTETTAVAT OLOSUHTEET: Ei ole

OSA 11 - TOKSIKOLOGISET TIEDOT

VAARALLISET AINESOSAT CAS-nro Ainesosan LD50 (Mé&arittele Ainesosan LC50
EINECS-nro laji ja reitti) (Maaérittele laji)
Metyylialkoholi (a,b,c) 67-56-1 9100 mg / kg 145,000 ppm / 4H
200-659-6 Suun kautta - rotta Hengitys - rotta
Formaldehydi (a,b,c,d,e,f,g,h) 50-00-0 100 mg / kg 203 mg/ m3
200-001-8 Suun kautta - rotta Hengitys - rotta
Sinkkisulfaattiheptahydraatti (a,c,i) 7446-20-0 2949 mg / kg Ei vahvistettu
231-793-3 Suun kautta - rotta

OSA 12 - YMPARISTOVAIKUTUKSET

Taman aineen ymparistoon kohdistuvista haittavaikutuksista ei ole saatavilla tietoja. Tietoja kemiallisesta tai biokemiallisesta
hapenkulutuksesta ei ole saatavilla. Taméan tuotteen kemiallisen koostumuksen perusteella oletetaan, ettd seosta voidaan kasitella
akklimatisoidussa biologisessa jatteidenkasittelylaitoksessa rajoitettuina maarina. Tallainen kasittely on kuitenkin arvioitava ja hyvaksyttava
erikseen kullekin biologiselle jarjestelmalle. Mitd&n tamén seoksen ainesosista ei ole luokiteltu merien saasteeksi.

OSA 13 - JATTEIDEN KASITTELY

JATTEIDEN KASITTELY: Euroopan jatehakemiston mukaisesti jatteita koskevat méaaraykset ovat sovelluskohtaisia, ja kayttajan on
sovellettava niita tuotteen kayttokohteen mukaisesti. Késittele jatteet paikallisten ja maakohtaisten méaaraysten mukaisesti. Tama tuote voi
kehittéda vaarallisia hoyryja tai savuja suljetussa jateastiassa aiheuttaen talla tavoin ymparistdvaaran. Taydelliset jatehuoltomaaraykset, katso
"40 CFR Ymparisténsuojelu, Osat 260 - 299". Kysy neuvoa paikallisesta tai valtion ymparistdnsuojeluvirastosta ennen kuin kasittelet minkaan
kemikaalin jatteita. Ala kaada tuotetta likavesiviemariin tai vesistoon.

OSA 14 - KULJETUS

TOIMITUSMERKKI:  Ei saadelty (< 25% formaldehydi)
ULKOMAANKAUPPAMINISTERION VAARALUOKITUS/Pakkausryhmé:  Ei saadelty IATA:N VAARALUOKITUS/Pakkausryhmé: Ei saadelty
VIITE: Ei sovellettavissa IMDG:N VAARALUOKITUS: Ei saadelty
YK:N/P-A:N TUNNISTENUMERO:  Eiole RID/ADR:n vaarallisia aineita koskevat sdadokset: Ei sdadelty
ETIKETTI: Ei vaatimuksia UN TDG luokka/Pakkausryhmé: Ei saadelty
VAARAMERKINNAT: * Ei ole

Huom! Mainitut kuljetustiedot ovat vain viitteellisia. Asiakkaan tulee perehty& yksityiskohtaisiin astioiden kokoa, pakkausmateriaaleja ja kuljetustapoja
koskeviin maaréyksiin ja poikkeuksiin, CFR 49, osat 100 - 177, IMDG, IATA, EU, Yhdistyneet kansakunnat TDG, sekd WHMIS:n (Kanada) TDG-késikirjat.







