


DATABLAD OM MATERIALSAKERHET

PRODUKTNAMN: Envi- Ro - Tech Freezer Sida2 av 4
2 oktober 2003

SEKTION 4 - FORSTA HJALPEN

INANDNING: Se till att den drabbade far frisk luft. Uppsok lakare om symptomen kvarstar.

HUD: Utgor sannolikt ej ndgon risk genom produktens flyktighet. Uppsok dock lakare om irritationen kvarstar eller koldskada uppstar.

OGON: Ta ur kontaktlinser. Skélj 6gonen under Klart, rinnande vatten i 15 minuter med 6ppna dgonlock. Uppsok lakare.

FORTARING: Utgor sannolikt ej ndgon risk genom produktens flyktighet.

SEKTION 5 - ATGARDER VID BRAND

ALLMANNA RISKER: Produkten anses ej eldbefangd, men &ngor koncentrerade i ett slutet eller daligt ventilerat utrymme kan anténdas av en
energirik gnista, eldflamma eller intensiv varmekalla, t.ex. en svetsloppa. | restprodukterna efter forbranning ingar féreningar av kol, klorin, véate
och syre, inklusive koloxid och fosgen. Giftiga gaser bildas vid férbranning.

BRANDSLACKNINGSMEDEL
Koldioxid, vatten, torr kemikalie, kemiskt skum.

BRANDBEKAMPNING
Brandbekampare bor bara NIOSH / MSHA-godkénd sluten andningsapparat som skydd mot mdjlig exponering for fluorvéte.

OVANLIGA BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER
Angor koncentrerade i ett slutet eller daligt ventilerat utrymme kan anténdas av en energirik gnista, eldflamma eller intensiv varmekalla, t.ex.
en svetsloppa. Innehallet &r trycksatt. Far ej anvandas eller forvaras nara hog varme eller antandande kallor.

SKADLIGA FORBRANNINGSPRODUKTER
Vid brand kan klorin, véateklorid, fluorvate, koloxider och giftig rok bildas.

SEKTION 6 - ATGARDER VID OAVSIKTLIGT UTSLAPP

ATGARDER OM MATERIALET FRISLAPPS ELLER SPILLS UT: Evakuera och ventilera omr&det. L&t gasen férsvinna ut i luften. Aterstdende
vétska kan absorberas med ett godkant uppsugande absorbermedel och placeras i en godkand behéllare for kassering.

SEKTION 7 - HANTERING OCH FORVARING

FORSIKTIGHETSATGARDER VID HANTERING OCH FORVARING: Hall beh&llaren stangd nar den inte anvands. Skydda behallaren mot
skador, extrema temperaturer och varmekallor. Gor inte hal p& behallaren. Forsok inte att aterfylla behallaren. Hall arbetsplatsen vl ventilerad
for att minimera exponering vid hantering av detta material.

SEKTION 8 - EXPONERINGSKONTROLLER / PERSONLIGT SKYDD

SKADLIGA KOMPONENTER NIOSH ACGIH

TWA ppm ‘ TWAmg/mS‘ STEL ppm ‘ STEL mg/m3 TWA ppm ‘ TWA mg/m3 ‘ STEL ppm ‘ STEL mg/m3

1,1,1,2-Tetrafluoretan 1000 1000

PERSONLIGT SKYDD:

ANDNINGSSKYDD (SPECIFICERA TYP): Erfordras e] nar gransvardena (sektion 2) hélls under maximalt tillatna koncentrationer. Om TWA
overskrider granserna maste NIOSH-godkand respirator anvandas. Se 29 CFR 1910.134 eller Europeisk Standard EN 149 for fullstandiga
bestdmmelser.

SKYDDSHANDSKAR: Neopren- eller gummihandskar med kuff.

OGONSKYDD: Skyddsglasdgon eller kemiska skyddsglaségon. Se 29 CFR 1910.133 eller Europeisk Standard EN 166.

ANNAN SKYDDANDE KLADSEL ELLER UTRUSTNING: Ogonbad néra till hands.

HYGIENISK PRAXIS PA ARBETSPLATSEN: Tillampa rutiner som gér arbetsplatsen séker. Minimimera kroppskontakt med denna och alla
andra kemikalier.
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SEKTION 9 - FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

UTSEENDE OCH LUKT ANGTRYCK

Klar, farglés, mycket flyktig vatska, karakteristisk lukt. 85,8 mmHg @ 20 °C
pH SPECIFIK VIKT (VATTEN = 1)

Ej tillampligt 1,220
KOKPUNKT / KOKNINGSOMRADE LOSLIGHET | VATTEN

-26,2 °C Forsumbar
FLAMPUNKT VISKOSITET

Ej eldfangd Samma som vatten
ANTANDLIGHETSGRANSER ANGDENSITET (LUFT = 1)

LEL: Ej tillampligt  UEL: Ej tillampligt 3,5
TEMPERATUR FOR SJALVTANDNING AVDUNSTNINGSHASTIGHET (Koltetraklorid = 1)

Ej faststalld >1

SEKTION 10 - STABILITET OCH REAKTIVITET
STABILITET INSTABIL: FORHALLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS: Extrema temperaturer,
Oppen eld, gnistor
STABIL: XXX

INKOMPATIBILITET (MATERIAL SOM SKALL UNDVIKAS): Skarpa oxidatorer, skarpa syror

SKADLIG NEDBRYTNING ELLER BIPRODUKTER: Nedbrytning sker inte om produkten hanteras och férvaras pa rétt satt. Vid brand kan
koloxider, kolvaten, &ngor och rok bildas.

KAN INTRAFFA:
INTRAFFAR INTE: XXX

SKADLIG POLYMERISERING FORHALLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS: Inga

SEKTION 11 - TOXISK INFORMATION

Skadliga komponenter CAS nr LD50 av ingrediens LC50 av ingrediens
EINECS nr (Specificera art och vag) (Specificera art)

1,1,1,2-Tetrafluoretan 811-97-2 Ej faststalld 1500 gm / m3 / 4H
212-377-0 Inandning - ratta

SEKTION 12 - EKOLOGISK INFORMATION

Inga uppgifter &r tillgangliga om vilka skadliga miljoeffekter detta material kan ha. Varken COD- eller BOD-data &r tillgangliga. Baserat pa den
kemiska sammansattningen av denna produkt forutsétts att blandningen i begréansade kvantiteter kan behandlas i ett anpassat system for
biologiskt avfall. Sddan behandling bor dock utvarderas och godkannas for varje specifikt biosystem. Ingen av ingredienserna i denna
blandning klassificeras som marin férorening.

SEKTION 13 - KASSERING

METOD FOR KASSERING AV AVFALL: Enligt European Waste Catalogue &r avfallsbestammelserna applikationsspecifika och bor tillampas
baserat pa den applikation for vilken produkten anvands. Kassera enligt gallande lokala och nationella bestammelser. Denna produkt kan bilda
koncentrerade, skadliga &ngor i en behallare for kassering och darigenom skapa en farlig miljo. Se "40 CFR Protection of Environment Parts
260 - 299" for fullstandiga bestammelser betraffande kassering av avfall. Radfraga din lokala eller nationella miljoskyddsmyndighet innan
nagon kemikalie kasseras. Spola inte till sanitetsaviopp eller spolkanal.

SEKTION 14 - TRANSPORTINFORMATION

KORREKT TRANSPORTNAMN: Aerosol
PUNKTRISKKLASS / Forpackningsgrupp: 2.2 IATA RISKKLASS / Forpackningsgrupp: 2.2
REFERENS: 49 CFR 173.115, .306, .307 IMDG RISKKLASS: 2.2
UN/NA ID-NUMMER: UN 1950 RID/ADR "Farligt gods"-kod: 2.2
ETIKETT: EJ BRANDFARLIG GAS UN TDG Klass / Forpackningsgrupp: 2.2

RISKSYMBOLER:

Anmarkning: Tillhandahéllen transportinformation ar endast avsedd som referens. Klienten hanvisas till CFR 49 del 100 - 177, IMDG, IATA, EU,
United Nations TDG och WHMIS (Kanada) TDG informationshandbdcker fér detaljerade bestammelser och undantag avseende specifika

behallarstorlekar, férpackningsmaterial och transportmetoder.
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SEKTION 15 - REGULATORISK INFORMATION

TSCA (USA - Toxic Substance Control Act)
Alla komponenter i denna produkt &r upptagna i U.S. Toxic Substances Control Act Chemical Inventory (TSCA Inventory) eller ar
undantagna fran listning p.g.a. att ett lagvolymsundantag har godkants enligt 40 CFR 723.50.

SARA TITLE Ill (USA - Superfund Amendments and Reauthorization Act)
311/312 Riskkategorier
Plotslig frigoring av tryck

313 Rapporterbara ingredienser:
Inga

CERCLA (USA - Comprehensive Response Compensation and Liability Act)
Inga

CPR (Canadian Controlled Products Regulations)
Denna produkt har klassats enligt riskkriterierna i CPR och databladet innehaller all information som CPR kraver.

IDL (Canadian Ingredient Disclosure List)
Komponenter i denna produkt som identifieras med CAS-nummer och finns upptagna pa IDL anges i sektion 2.

DSL / NDSL (Canadian Domestic Substances List / Non-Domestic Substances List)
Komponenter i denna produkt som identifieras med CAS-nummer &r upptagna pa DSL eller NDSL och &r eller &r inte angivna i sektion 2 i
detta dokument. Endast ingredienser klassificerade som "skadliga" anges i sektion 2 savida inget annat indikeras.

EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
Komponenter i denna produkt som identifieras med CAS-nummer &r upptagna pa EINECS.

WGK vattenkvalitetsindex: 1

RISKFRASER: SYMBOL(ER) SOM KRAVS | SAKERHETSFRASER:
Ej klassificerat. PA ETIKETT S15 Skydda mot varme.
Ej klassificerat S23 Inandas inte &ngor.

SEKTION 16 - OVRIG INFORMATION

Anmaérkningar och fullstandig R-frastext Ej klassificerat.
HMIS RISKNIVAER HALSA 1 0 = INSIGNIFIKANT 3=HOG
ANTANDLIGHET 1 1=LAG 4 = EXTREM
REAKTIVITET 0 2 =MATTLIG
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING B Skyddsglaségon, handskar

REVISIONSSAMMANFATTNING:
Detta datablad om materialsdkerhet (MSDS) har  Inga revisioner &r tillgangliga
reviderats i féljande sektioner:

MSDS framtagen av: Chem-Tel, Inc.
1305 N. Florida Ave.
Tampa, Florida USA 33602 (800) 255-3924 - Utanfor USA: (813) 248-0573

Informationen i detta dokument har bedomts vara korrekt, men nagon garanti ges ej for att sa ar fallet. Data och beridkningar ar
baserade pa information som tillhandahallits av tillverkaren av produkten och tillverkarna av de komponenter som ingar i
produkten. Anvdandaren uppmanas att i forvag verifiera att informationen ar aktuell och tillamplig for den avsedda anvéandningen.
Séljaren patar sig inget ansvar for personskador pa kopare eller tredje person direkt orsakade av materialet om ej rimliga
sdkerhetsprocedurer enligt databladet har foljts. Sdljaren patar sig heller inget ansvar for personskador orsakade genom felaktig
anvandning av detta material, aven om rimliga sékerhetsprocedurer har foljts. Fragor om denna produkt skall stallas till tillverkaren
av produkten, se sektion 1.




