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SEZIONE 4 - MISURE DI PRONTO SOCCORSO
INALAZIONE: Trasferire il soggetto infortunato all'aria aperta; in caso di difficoltà di respirazione somministrare ossigeno; in caso di apnea, 
praticare CPR e richiedere intervento medico di emergenza.

CONTATTO CON LA PELLE: Rimuovere gli indumenti contaminati; lavare l'area interessata con acqua e sapone; lavare gli indumenti 
contaminati prima di utilizzarli di nuovo; se l'irritazione persiste consultare il medico.

CONTATTO CON GLI OCCHI: Rimuovere le lenti a contatto. Tenendo le palpebre aperte, sciacquare gli occhi con acqua corrente pulita per 15 
minuti; se l'irritazione persiste consultare il medico.

INGESTIONE: NON indurre il vomito; in caso di emesi spontanea, mantenere la testa abbassata al di sotto delle anche per evitare l'aspirazione 
di liquidi nei polmoni; chiamare immediatamente il medico. Indurre il vomito esclusivamente sotto sorveglianza medica.

SEZIONE 5 - MISURE ANTINCENDIO
RISCHI GENERALI: Il prodotto è infiammabile. Per effetto della combustione si sviluppano composti di carbonio, idrogeno e ossigeno, incluso 
monossido di carbonio. I vapori possono provocare ritorni di fiamma o esplosioni. I vapori possono percorrere lunghe distanze, raggiungere 
sorgenti di accensione e provocare ritorni di fiamma.

MEZZI ESTINGUENTI
Diossido di carbonio, acqua nebulizzata, polveri chimiche, schiuma.

PROCEDURE ANTINCENDIO
Gli addetti all'estinzione delle fiamme devono indossare respiratori facciali chiusi in modalità di pressione positiva. Non usare getti d'acqua 
potenti, per evitare di disperdere le fiamme e diffondere l'incendio. Per tenere sotto controllo la temperatura dei contenitori esposti al fuoco 
spruzzare acqua nebulizzata.

RISCHI NON COMUNI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
Se esposti a temperature molto elevate, i contenitori chiusi possono esplodere in seguito all'aumento della pressione. Non dirigere getti d'acqua 
direttamente sugli incendi di pozza, poiché il prodotto potrebbe incendiarsi di nuovo sulla superficie dell'acqua. Attenzione - Sostanza infiammabile!

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE NOCIVI
Fumo, esalazioni, ossidi di carbonio

SEZIONE 6 - MISURE IN CASO DI FUORIUSCITE ACCIDENTALI
COME COMPORTARSI IN CASO DI FUORIUSCITE O VERSAMENTI: ATTENZIONE - INFIAMMABILE - Evacuare il locale e ventilare; circoscrivere 
la fuoriuscita e tamponare con materiali assorbenti; riporre in contenitori omologati per lo smaltimento; in caso di versamenti di quantitativi superiori ai 
limiti consentiti (RQ), avvertire il National Response Center (800) 424 - 8802; per istruzioni dettagliate sui requisiti di notifica consultare CERCLA 40 
CFR 302 e SARA Titolo III, Sezione 313 40 CFR 372. Non disperdere in laghi, stagni, corsi d'acqua o acque pubbliche.

SEZIONE 7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO: Quando non in uso, tenere chiuso il contenitore; evitare di danneggiare il 
contenitore tramite un uso improprio; non esporre a temperature estreme. ATTENZIONE - INFIAMMABILE - conservare lontano da qualsiasi 
sorgente di accensione. I contenitori "vuoti" possono contenere residui con potenziale esplosivo. Non saldare o tagliare in prossimità di 
contenitori vuoti non rigenerati in maniera professionale. Per aprire e chiudere i contenitori usare utensili che non producano scintille. Garantire 
una buona ventilazione dei locali di lavoro al fine di ridurre al minimo l'esposizione alle sostanze manipolate.

SEZIONE 8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZONE / PROTEZIONI PERSONALI

COMPONENTI NOCIVI NIOSH ACGIH

TWA ppm TWA mg/m3 STEL ppm STEL mg/m3 TWA ppm TWA mg/m3 STEL ppm STEL mg/m3

Xilene (miscelato) (a,b,c) 100 435 150 655 100 434 150 651
Poli(butil metacrilato-co-metil metacrilato) (d)
Butil benzil ftalato (a,c,e)

Non stabilito
5

Non stabilito
5

PROTEZIONI PERSONALI:

PROTEZIONI RESPIRATORIE (SPECIFICARE TIPO): Non sono richieste fintanto che i valori di soglia (sezione 2) sono mantenuti al di sotto 
della massima concentrazione consentita; se il TWA supera i limiti, deve essere indossato il respiratore approvato NIOSH. Per la 
regolamentazione completa, fare riferimento alla norma 29 CFR 1910.134 o allo standard europeo EN 149.

GUANTI PROTETTIVI: Guanti in neoprene o gomma con polsini.

PROTEZIONI PER GLI OCCHI: Occhiali o mascherine di protezione contro agenti chimici. Fare riferimento alla norma 29 CFR 1910.133 o allo 
standard europeo EN166.

ALTRI INDUMENTI O EQUIPAGGIAMENTI PROTETTIVI: Bagno oculare di sicurezza.

PRATICHE DI LAVORO / IGIENICHE: Adottare norme di sicurezza adeguate sul posto lavoro. Minimizzare i contatti diretti con il corpo, così 
come per tutti i reagenti chimici in generale.






